PERSPECTIVAS - POSTO DE TRABALHO PARA ASSESSORES
As cotas tém prioridade sobre medidas tomadas no escalimetro

GAVETEIRO
| ESTRUTURA DO GAVETEIRO CONFECCIONADO COM MADEIRA
MDF DE 18mm REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO
\ MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, SUPERFICIE LISA E FOSCA NA
|  CORPRETA COM BORDAS ENCABEGADAS EM PVC. FRENTE DAS
| GAVETAS EM MADEIRA MDF DE 15mm, COM REVESTIMENTO EM

| TODAS AS FACES EM LAMINADO FANTASIA TIPO IPE AMARELO
\ (MASISA OU SIMILAR)

LATERAL

PAINEL DE FECHAMENTO VERTICAL, VINCULADO A
DIVISORIA E AO TAMPO DE TRABALHO, CONFECCIONADA EM
MADEIRA AGLOMERADA OU MDF COM 25mm DE ESPESSURA
E REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE

ALTA-PRESSAO DE 0,8 DE ESPESSURA, TEXTURIZADO, NA
COR PRETA

PES TUBULARES

APOIO DO POSTO COM 04 PES TUBULARES AUTOPORTANTES DE SECAO
CIRCULAR, CONFECCIONADOS EM ACO PINTADO OU ALUMINIO
ANODIZADO/PINTADO COM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI PO NA COR

PRETA, ACABAMENTO ACETINADO. DEVERAO PERMITIR PASSAGEM INTERNA
DE CABEAMENTO

SUPERFICIE PENINSULA

CONFECCIONADA EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA
OU MDF COM 25mm DE ESPESSURA. REVESTIDA COM
LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO COM
SUPERFICIE LISA E FOSCA, REF: PAU-MARFIM DA MASISA
OU SIMILAR. ENCABECAMENTO EM PERFIL DE PVC BORDA
180° NA COR DO REVESTIMENTO

SAIA
SAIA CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO DOBRADA E PINTADA, OU
EM ALUMINIO ANODIZADO/PINTADO, COM PINTURA ELETROSTATICA
EPOXI PO, NA COR PRETA. DEVERA HAVER SOB OS TAMPOS, CALHA
METALICADE COR PRETA, PARA PASSAGEM DE CABOS, COM SEPTO E

TAMPA, CORRENDO PELO LADO INTERNO DO POSTO ENCAIXADA NA
SAIA, COM ACESSO FRONTAL (VER DET.02/P03)

PERSPECTIVA POSTERIOR

S/ESCALA

SUPERFICIES DE TRABALHO

CONFECCIONADAS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA
OU MDF COM 25mm DE ESPESSURA. REVESTIDAS COM
LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO DE 0,8 mm DE
ESPESSURA, TEXTURIZADO, REF CROMATICA: PERSTOP
PP25 OFFICE GRAY OU SIMILAR. ENCABEGAMENTO EM
PERFIL DE PVC BORDA 180° NA COR DO REVESTIMENTO

SUPERFICIE PENINSULA

CONFECCIONADA EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA
OU MDF COM 25mm DE ESPESSURA. REVESTIDA COM
LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO COM
SUPERFICIE LISA E FOSCA, REF: PAU-MARFIM DA MASISA
OU SIMILAR. ENCABECAMENTO EM PERFIL DE PVC BORDA
180° NA COR DO REVESTIMENTO

PERSPECTIVA FRONTAL

S/ESCALA

SUPERFICIE BASE PARA MICRO

CONFECCIONADA EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA
OU MDF COM 25mm DE ESPESSURA. REVESTIDA COM
LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO COM
SUPERFICIE LISA E FOSCA, REF: PAU-MARFIM DA MASISA
OU SIMILAR. ENCABEGAMENTO EM PERFIL DE PVC BORDA
180° NA COR DO REVESTIMENTO
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