PERSPECTIVAS - ESTAGAO DE TRABALHO PARA ASSISTENTES/TIPO A
As cotas tém prioridade sobre medidas tomadas no escalimetro

QUADRO DE VIDRO

QUADRO DE VIDRO EMBUTIDO NA ESTRUTURA DA
DIVISORIA. MOLDURA CONFECCIONADA EM ALUMINIO
ANODIZADO OU COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA
TEXTURIZADA E ACETINADA. VIDRO LISO E
TRANSPARENTE COM 6 mm DE ESPESSURA

SUPERFICIE DE TRABALHO

CONFECCIONADA EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA
OU MDF COM 25mm DE ESPESSURA. REVESTIDAS COM
LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO DE 0,8 mm DE
ESPESSURA, TEXTURIZADO, REF CROMATICA: PERSTOP
PP25 CINZA OFFICE GRAY OU SIMILAR. ENCABEGAMENTO
EM PERFIL DE PVC - ERGOSOFT - BORDA 180° NA COR DO
REVESTIMENTO

LATERAL

PAINEL DE FECHAMENTO VERTICAL, VINCULADO A
DIVISORIA E AO TAMPO DE TRABALHO, CONFECCIONADA
EM MADEIRA AGLOMERADA OU MDF COM 25mm DE
ESPESSURA E REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE ALTA-PRESSAO DE 0,8 DE ESPESSURA,
TEXTURIZADO, REF. CROMATICA PERSTOP PP25 CINZA
OFFICE GRAY OU SIMILAR

PERSPECTIVA 01

S/ESCALA

ARMARIO SUSPENSO
CORPO CONFECCIONADO COM MADEIRA MDF DE 15 mm, COM
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO BP TEXTURIZADO, REF
CINZA PERSTOP PP25 OFICE GRAY OU SIMILAR, COM TOPOS
REVESTIDOS COM PERFIL DE PVC 0,45 mm NA COR DO LAMINADO
EXCETO OS TOPOS FRONTAIS QUE SERAO REVESTIDOS COM PERFIL
DE PVC REF: IPE AMARELO. PORTAS EM MADEIRA MDF DE 15 mm
COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO
0,8 mm, COM SUPERFICIE LISA E FOSCA REF: PAU-MARFIM (M-413
FORMICA OU SIMILAR), COM TOPOS EM PVC 0,45 mm

ESTRUTURA
QUADROS METALICOS CONFECCIONADOS COM
PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADO ANODIZADO, OU
COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA
EPOXI PO, SUPERFICIE ACETINADA NA COR PRETA.

REGUAS E RODAPES A
EM ALUMINIO ANODIZADO COM SUPERFICIE LISA

OU PINTADOS COM PINTURA ELETROSTATICA

EPOXI PO, COM ACABAMENTO ACETINADO NA COR

PRETA. FIXACAO SOB PRESSAQ E DE FACIL

REMOGAO (SEM FERRAMENTAS)

PAINEIS DE FECHAMENTO
EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA, OU MADEIRA MDF, OU
AINDA EM CHAPA DE ALUMINIO, COM ESPESSURA MiNIMA DE 10
mm. PAINEIS SUPERIORES E EXTERNOS COM REVESTIMENTO
EM TECIDO (REF: ESTAGOES INSTALADAS) 100% LA, 100%
NYLON, OU 100% POLIESTER, COM TRATAMENTO ANTICHAMA,
APLICACAO SOBRE MANTA DE ESPUMA DE POLIURETANO OU
TECIDO NAVALHADO (COM ESPUMA DE FABRICA). PAINEIS
INFERIORES COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
BP EM AMBAS AS FACES NA COR PRETA, COM SUPERFICIE
LISA, FOSCA E COM TOPOS ENCABECADOS COM PERFIL DE

PVC 0,45 mm SUPERFICIE-BASE PARA MICROCOMPUTADOR

CONFECCIONADA EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA OU
MDF DE 25 mm DE ESPESSURA MINIMA. REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE ALTA-PRESSAO, 0,8 mm
SUPERFICIE LISA E FOSCA, REF: PAU-MARFIM (M-413
FORMICA OU SIMILAR)

GAVETEIRO FIXO

ESTRUTURA DO GAVETEIRO CONFECCIONADO COM MADEIRA
MDF DE 15mm REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO
MELAMINICO BP, SUPERFICIE LISA E FOSCA NA COR PRETA COM
BORDAS ENCABECADAS EM PVC 0,45 mm. FRENTE DAS GAVETAS
EM MADEIRA MDF DE 15mm, COM REVESTIMENTO EM TODAS AS
FACES EM LAMINADO BP FANTASIA TIPO IPE AMARELO (MASISA
OU SIMILAR)

MESA PENISULA

CONFECCIONADA EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA OU MDF
DE 25 mm DE ESPESSURA MINIMA. REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE ALTA-PRESSAO 0,8 mm COM SUPERFICIE LISA E
FOSCA, REF: PAU-MARFIM (M-413 FORMICA OU SIMILAR). PE
METALICO DE SEGCAO CIRCULAR, COM @10cm DE DIAMETRO, COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI PO,
SUPERFICIE TEXTURIZADA E ACETINADA, NA COR PRETA

PERSPECTIVA 02

S/ESCALA
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