VIl . MOBILIARIOS ESPECIAIS PARA BIBLIOTECA

Vil.2. CREDENZA PARA APOIO DAS RECEPCIONISTAS
a. FINALIDADE

As credenzas de apoio das recepcionistas s@o para uso na retaguarda do Balc&o de recepgao
e atendimento da Biblioteca no Bloco de Ministros da Nova Sede do Tribunal Superior do
Trabalho — TST (conforme planta baixa anexa).

b. CARACTERISTICAS

Credenza (ver dimensdes) com duas portas de eixo vertical (tipo chameira), prateleiras e
sobre-tampo com frente boleada.

c. ESTRUTURA
c.1.FORMA - Prisma de base retangular;
¢.2.MATERIAL — Em chapa de madeira MDF, com espessura minima de 18 mm;

c.3. REVESTIMENTOS - Revestida em todas as faces (com excegdo da parte frontal e das portas)
com laminado melaminico de Baixa Presséo, ref. Cromética cinza Office
Gray da Perstop, ou similar, superficie lisa e fosca, com topos revestidos
com perfil de PVC, minimo de 2mm de espessura e sem bordas cortantes,
na cor igual & do laminado.

A parte frontal do armério serd em laminado melaminico fantasia, ref. Ipé
Amarelo, do catalogo da Masisa, ou similar.

O fundo e o tampo das credenzas dever&o estar nivelados com as laterais e
ter acabamento igual (laminado — com perfil de PVC).

O tampo inferior (base) devera ter largura igual a largura total do mével, de
modo que as laterais da credenza apdiem-se sobre 0 mesmo.

d. BASE (RODAPE)

Rodapé executado em chapa de ago galvanizado, com, aproximadamente, 5 cm de altura,
pintado na cor preta com pintura eletrostatica epoxi pd, superficie texturizada, com
acabamento acetinado. A base devera ser um quadro (retangulo) fechado.

e. PRATELEIRAS

Em chapa de madeira MDF, com espessura de 15 mm, revestida, em ambas as faces, com
laminado melaminico de baixa pressdo — BP -, ref. Cromatica cinza Office Gray da Perstop,
ou similar, superficie lisa e fosca com topos (todos os 04) revestidos com perfil de PVC. As
credenzas terdo duas prateleiras. As prateleiras deverdo ter alturas reguldveis através de
pinos metalicos cinzas (na cor da prateleira).

f. SOBRETAMPO

Em chapa de madeira MDF de 25 mm, com boleado frontal (semicircular — 180°), revestido,
em todas as suas as faces com laminado melaminico de Alta Press&o postforming, ref.
Cromatica cinza Office Gray da Perstop, ou similar, superficie lisa e fosca com topos
revestidos com perfil de PVC, minimo de 2mm de espessura e sem bordas cortantes, na cor
igual @ do laminado.
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g. PORTAS

Cada credenza tera 02 portas de eixo vertical, tipo chameira, com abertura igual ou maior que
90°. Em madeira MDF de 15 mm, revestidas em ambas as faces com laminado melaminico
fantasia, superficie lisa e fosca, ref. Padrdo Pau-Marfim, do catélogo da Masisa, ou similar,
topos (todos) revestidos com perfil PVC, na mesma cor do laminado. Fixadas com dobradigas
de pressao, tipo Plastipar, ou similar, niquelada.

h. PUXADOR

As portas serdo dotadas de puxadores plasticos rolicos, na cor preta, tipo alga, fixados no
armario a 90cm do piso.

i.FECHADURA E FECHO

Fechadura cilindrica, com rotagdo de 360°, lingiieta sem rotagao, propria para armario de
madeira, cromada, instalada em uma das folhas e dois ferrolhos tipo alga, fixados na parte
inferior e superior interna da porta esquerda, ref.: 809, da DATTI, ou similar.

j. PARAFUSOS

Todos os parafusos para fixagdo e montagem das credenzas deverdo ser do tipo “porca
cilindrica”, com rosca milimétrica. Os fundos das credenzas dever&o ser fixados as laterais
por sistema do tipo “minifix”. A fixag&o das laterais da credenza ao tampo superior (inferior ao
sobre-tampo) devera se dar por parafusos de cabega chata com “porca cilindrica” no sentido
laterais/tampo. A lateral da credenza devera ser escareada no maximo em 2,5 mm, para
abrigar totalmente a cabega do parafuso, de modo que n&o existam ressaltos em relagéo a
lateral do armario. A cabega do parafuso devera ser coberta por tampa plastica na cor do
laminado.

k. DIMENSOES
80 cm de comprimento, 60 cm de profundidade e 107 a 113 ¢cm de altura.

Obs: 1. N&o serdo aceitas solugdes que apresentem quinas vivas efou cortantes, soldas
grosseiras e mal acabadas, parafusos aparentes e com pintura e aplicagao de verniz
irregular e/ou manchadas;

2. As fibras (desenhos ou veios) do laminado fantasia deverdo estar regulares e
uniformes e, em sua diregao e sentido, perpendiculares a linha do piso;

3. Todos os encabegamentos com perfil de PVC ndo poderdo apresentar ressaltos
ou rebaixos;

I.OBSERVAGOES

[.1.Todo o conjunto da credenza devera estar perfeitamente nivelado e firme. Quaisquer
desencontros, juntas, frestas, desnivelamentos e/ou outras fragilidades da pega, ndo autorizados
no projeto, serdo motivos de reprovagéo para o trabalho executado;

[.2. N&do serdo aceitas solugdes que apresentem quinas vivas efou cortantes, soldas grosseiras e
mal acabadas, parafusos aparentes e aplicagdo cola irregular e/ou manchadas;

.3. O laminado fantasia devera ter as fibras (desenhos ou veios) da madeira regulares e uniformes
e, em sua dire¢éo e sentido, perpendiculares a linha do piso;
l.4. Todos os encabegamentos com perfil de PVC néo poderdo apresentar ressaltos ou rebaixos;
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1.5.Deverdo ser obedecidas todas as demais especificacbes constantes das Normas Brasileira
divulgadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT — mdveis para escritorio, que
nao colidirem com as presentes especificacbes, bem como a Norma Reguladora NR-17 -
Ergonomia, do Ministério do Trabalho, no que for aplicavel;

1.6. Todos os parafusos para fixagdo e montagem das credenzas deverdo ser do tipo "porca
cilindrica" com rosca milimétrica;

.7. O tampo superior devera ser cavado para abrigar a lingtieta do fecho interno;
1.8. Cabem, ao vencedor da licitagéo, a fabricacdo e instalagdo das credenzas no local;

1.9. Qualquer outro elemento existente no conjunto da credenza deverd acompanhar a cor do
elemento principal;

1.10. Dez dias Uteis apds o resultado da licitagdo, o fabricante devera apresentar protétipo de uma
credenza. O protdtipo passara por testes de estabilidade, resisténcia e durabilidade;

m.QUANTIDADES
Esta prevista a aquisi¢do de 04 unidades de “CREDENZA PARA APOIO DAS RECEPCIONISTAS’.
n.EMBALAGEM

Serdo protegidos com manta para embalagem antiderrapante 1 mm, caixas de papeldo duplo,
reforgo interno com identificagdo ao fabricante e do contetido em, no minimo, dois lados.
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