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2.12. PAINEL SETORIAL - PS

Placa de identificagado primaria, ponto de partida,
destinada a identificagéo dos setores que
funcionam em cada andar. Estardo localizados nas
saidas de elevadores, compostos de grafismo,
painel de avisos, numeracao de andar e painel de
informacdes.
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2.12. PAINEL SETORIAL - PS

GRAFISMO
Altura: 3000mm
Comprimento: 6000mm

Material: MDF laqueado de branco com espessura
de 9 e 15mm

Fixacao: Contraposta
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2.12. PAINEL SETORIAL - PS

PAINEL DE AVISOS
Altura: 950mm
Comprimento: 3000mm

Material: Estrutura interna em perfil de aluminio
extrudado 20x20mm com fechamento por chapa
de aco galvanizado com pintura prata com
aplicagao de verniz, para fixagéo de avisos por
meio de imas cromados

Fixacao: Contraposta
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2.12. PAINEL SETORIAL - PS

NUMERACAO DE ANDAR
Altura: 950mm
Comprimento: 950mm

Material: Acrilico 6mm cristal, cortado por
computador, polido, com aplicagdo de numeragao
de andar em l&mina de ago escovado e logomarca
TST em acrilico 6mm recortado por computador
com fixagao por meio de dispositivo magnético
(conforme caderno 1 deste manual).

Fixacdo: Contraposta
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PAINEL DE INFORMAGOES

Painel de informagao com réguas compostas por
acrilico cristal 5mm e aluminio escovado e
anodizado 1mm recortadas por computador,

T T polidas, com tarja e textos em serigrafia e fixagao
por meio de dispositivo magético (conforme
caderno 1 deste manual) com espaco de 10mm

150 entre as réguas. O Painel Setorial podera conter
um ou dois painéis de informacao, dependendo da
necessidade.
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Régua A

70 Altura: 150mm

Comprimento: 400mm
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Régua A

70 Altura: 70mm

Comprimento: 400mm
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Fixacdo: Contraposta
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