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1. Objeto da Licitacéao

O objeto deste certame é a contratacdo de empresa para realizacdo de servico de
adaptacOes no espaco fisico do subsolo — sala dos motoristas dos Ministros, conforme

Caderno de Especifica¢des Técnicas e Minuta de Contrato anexos.

2. CondicOes para Participar

Poderdo participar desta licitacdo, os interessados que atenderem a todas as

exigéncias, inclusive quanto a documentacéo, constantes deste Edital e seus anexos.

N&o poderdo participar os interessados que se encontrem sob faléncia, concordata,
concurso de credores, dissolucéo, liquidacdo ou em regime de consorcio, qualquer que
seja sua forma de constituicdo, empresas estrangeiras que nao funcionem no pais,
nem aqueles que tenham sido declarados inidoneos para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica ou punidos com suspenséao do direito de licitar e contratar pelo

Tribunal Superior do Trabalho.

Solicita-se que as empresas se facam representar legalmente na reunido de

recebimento dos envelopes e abertura da documentacéo.

3. Forma de Apresentacao da
Proposta

As propostas deverdo conter, sob pena de desclassificacdo:

3.1.1. O CNPJ e a Razéo Social do proponente.

3.1.2. Preco unitario e total nos moldes da planilha orcamentaria descrito no Anexo,
discriminando item a item seus respectivos valores unitarios e marca dos

materiais empregados.

3.1.3. Marcas, modelos e referéncia que bem identifiguem todos os produtos que
serdo utilizados na execucgéo dos servigos cotados. Quando for de fabricacdo

propria isto devera constar claramente da proposta.
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3.1.3.1. A OMISAO DA MARCA de qualquer produto a ser utilizado na
prestacdo dos servi¢cos ndo implicara na desclassificacao da licitante,
cabendo, neste caso, & FISCALIZACAO determinar a marca que sera

empregada pela empresa Contratada.

Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias corridos. As
propostas que omitirem o prazo de validade das mesmas serdo entendidas como

validas pelo periodo de 60 (sessenta) dias corridos.

O prazo de concluséo dos servigos € de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da

assinatura do contrato.
Planilha orcamentéria discriminando item a item, seus respectivos valores unitarios.

Garantia minima dos servigos de 1 (um) ano e dos materiais empregados de 2 (dois)
anos. Caso os prazos de garantia sejam omitidos, seréo considerados como sendo de

1 (um) e 2 (dois) anos respectivamente.

Para comprovacdo da habilitacdo dos licitantes, as propostas deverdo ser

acompanhadas da seguinte documentacgéo, sob pena de desclassificacao,:

3.6.1. Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.
3.6.2. Certidao Negativa de Débitos — CND.

3.6.3. Certiddo quanto a divida ativa da Unido, expedida pela Procuradoria da

Fazenda Nacional - Ministério da Fazenda.

3.6.4. Certiddo de quitacdo de tributos federais, neles abrangidas as contribuicdes

sociais, administrados pela Secretaria da Receita Federal.

3.6.5. Certiddo de pessoa juridica expedida ou visada pelo CREA, comprovando o

atual quadro de responsaveis técnicos da licitante;

3.6.6. Comprovante de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto dessa

licitac&o.
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Comprova essa aptidao a apresentacao de pelo menos um atestado

de prestacdo dos servicos, objeto desta licitacdo.

O atestado de prestacdo dos servicos pode ter sido emitido por
pessoa juridica tanto de direito publico como privado referente a
servico realizado em qualquer época ou lugar e integrante do acervo
técnico atual da empresa, caracterizando a execucao do servico sem

irregularidades.

Entenda-se por natureza compativel, servicos de fornecimento e
instalacdo de paredes de gesso acustica, divisdria especial e

instalacdes elétricas e iluminacao.

O acervo técnico da empresa € 0 somatorio dos acervos técnicos dos

profissionais da mesma.

Declaracdo de Vistoria emitida pelo Servico de Engenharia, em visita a ser

marcada com antecedéncia através do telefone 3314-4240, sendo que ndo

haverd vistoria sem prévio agendamento e nem vistoria no dia da licitagao.

3.6.7.1.

As empresas licitantes deverdo visitar o local dos servigos,
objetivando o conhecimento das dimensbes e padrbes adotados.
Apés a vistoria, o licitante recebera uma Declaracdo de Vistoria, que

fara parte da documentacédo de participacdo da licitacao.

O cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do artigo 7° da Constituicdo Federal

sera comprovado mediante documento firmado pelo interessado ou seu

representante legal, em que declare, sob as penas da lei, qgue ndo emprega méao-

de-obra que constitua violag&o ao disposto naquele preceito constitucional.

Os licitantes cadastrados e em situacao regular no SICAF poderdo optar por ter

sua habilitacdo parcialmente comprovada mediante consulta on-line a suas

informacdes cadastrais, a ser procedida quando da abertura dos envelopes contendo

as propostas, caso em que ficam dispensados de apresentar agueles documentos

cuja existéncia e validade se possa nessa ocasido comprovar.
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3.9. Os documentos comprobatérios de situacdo regular em relacdo INSS (Certiddo
Negativa de Débito - CND), FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS - CRS) e
Fazenda Federal serdo confirmados por meio de consulta on-line quando da abertura

dos envelopes.

3.10. Os documentos poderdo ser apresentados por meio de copias autenticadas ou cOpias

simples acompanhadas dos originais para cotejo.

3.11. Caso exista algum fato que impeca a participacdo de qualquer licitante, ou 0 mesmo
tenha sido declarado inidéneo para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,

este fica desde ja impedido de participar da presente licitacéo.

3.11.1. A simples apresentacdo da proposta corresponde a indicacdo por parte do
licitante de que inexistem fatos que impecam a sua participacdo na presente

licitacdo, eximindo assim a Comisséo do disposto no art. 97 da Lei 8.666/93.

3.12.  Solicita-se, sempre que possivel, a apresentacdo da proposta em duas vias e a
apresentacdo de folders, prospectos e outros materiais que facilitem a andlise dos

produtos ofertados.

3.13. Solicita-se também que as empresas participantes informem se sdo optantes pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuicdes das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES. A falta desta informag&o implicara em

resposta negativa, o que nao implica na desclassificacdo dos licitantes.
3.14.  Serao também desclassificadas aquelas propostas que:
3.14.1. contiverem cotacdo de objeto diverso daquele requerido nesta licitacao.

3.14.2. nao atendam as exigéncias deste convite.

4. Critério de Aceitabilidade dos
Precos
4.1. Os pregos deverao ser cotados em reais e serdo irreajustaveis.
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Serdo desclassificadas as propostas que apresentem precos globais ou unitarios
excessivos, simbolicos, de valor zero ou inexequiveis, na forma da legislacdo em

vigor.

Para os efeitos do disposto no item anterior, consideram-se manifestamente
inexequiveis os precos cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do

menor dos seguintes valores:

4.3.1. média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinglienta por

cento) do valor or¢cado pela Administracdo, ou

4.3.2. valor orcado pela Administracdo, correspondente a R$ 29.677,75 (Vinte e

nove mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos).
Considerar-se-80 excessivos 0s precos superiores ao valor orgado pela Administracao.

Serdo desclassificadas as cota¢cfes que oferecam pregcos ou vantagens baseadas nas

ofertas dos demais licitantes.

Existindo discrepancia entre os precos unitarios e totais, prevalecerdo 0s unitarios e,
havendo discordancia entre os precos em algarismos e por extenso, prevalecerdo

estes ultimos.

5. Critério para Julgamento

No julgamento das propostas classificadas, atendidas as condi¢cbes prescritas neste
edital, ser4 adotado o critério de menor preco total, entendendo-se como tal o valor

total da proposta, sendo a adjudicacao efetuada a uma Unica empresa.

No caso de empate entre duas ou mais propostas, e apos obedecido o disposto no §
2°. do art. 3°. da Lei 8.666/93 modificada pela Lei 8.883/94, o desempate se fara,
obrigatoriamente, por sorteio, na reuniao de abertura das propostas, ou em ato publico,

para o qual todos os licitantes serdo convocados.

Na fase de julgamento das propostas, a CPL-TST poderéa solicitar a apresentagéo de
amostras dos produtos indicados nas propostas, devendo os licitantes atenderem ao

solicitado no prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis, apds o recebimento da convocacgéo,
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ou promover quaisquer outras diligéncias julgadas necessarias a analise das

propostas.

Caso exista algum fato que impeca a participacdo de algum licitante, ou 0 mesmo
tenha sido declarado iniddneo para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,

este serd desclassificado do certame, sem prejuizo das sanc¢fes legais cabiveis.

O resultado do julgamento das propostas sera afixado na ante-sala de entrada do
Servico de Licitacdes e Contratos do TST, localizado no SAFS, quadra 8, lote 1, Bloco
A, 3° andar, sala 316; e publicado resumidamente no DOU, exceto se a intimacédo do
resultado ocorrer na reunido de abertura das propostas, com todos os licitantes

presentes.

6. Instrucdes e Normas para
Impugnacoes e Recursos

Decaira do direito de impugnar os termos deste convite o licitante que néo o fizer, em

peticdo escrita, até o segundo dia util que anteceder a abertura das propostas.

Dos atos da Administracdo neste processo licitatério cabem recurso, representacao ou
pedido de reconsideracao, mediante peticdo escrita, devendo ser dada entrada junto a
CPL, no Servico de Licitacdes e Contratos, cujo endereco consta do preambulo deste

convite, na forma do Estatuto das Licitacfes:

Até o segundo dia util apés a intimacdo do ato da CPL contestado cabe recurso,
dirigido ao Diretor-Geral de Coordenacdo Administrativa do TST, por intermédio da

prépria CPL.

O recurso ao julgamento das propostas tera efeito suspensivo, podendo aquela
autoridade, motivadamente e presente razdes de interesse publico, atribuir eficacia

suspensiva aos demais recursos.

Interposto recurso, tal fato serd comunicado aos demais licitantes que poderdo

impugna-lo no prazo de 2 (dois) dias uteis.
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A autoridade que praticou o ato podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco)
dias (teis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo,
neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do

recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

Nenhum prazo de recurso, representacdo ou pedido de reconsideragdo se inicia
ou corre sem que 0s autos do processo estejam com vista franqueada ao

interessado.

O teor do recurso sera afixado no Servico de Licitacdes e Contratos do TST, sito no
SAFS, quadra 8, lote 1, Bloco A, 3° andar, sala 316.

7. Prazos e Condic0es para
Assinatura do Contrato

Ap6s homologado o resultado desta licitacdo, o TST convocara a empresa
adjudicataria para a assinatura do instrumento contratual correspondente e a retirada

da respectiva nota de empenho.

A convocacdo de que trata o item anterior devera ser atendida no prazo maximo de 2
(dois) dias uteis, prorrogavel apenas 01 (uma) Unica vez a critério do TST, sob
pena de decair o direito a contratacao, sem prejuizo das san¢des previstas no artigo 81
da Lei 8.666/93 e modificagOes da lei 8.883/94.

A assinatura do contrato e a entrega da nota de empenho respectiva ficara diretamente
condicionada - como solenidade de tratamento reciproco - ao ato formal de assinatura

do respectivo contrato, cabendo a empresa, para tanto:

7.3.1. fazer-se representar por profissional devidamente habilitado a examinar -

comparando - a minuta com o instrumento obrigacional definitivo;

7.3.2. autorizar o seu representante, ndo havendo divergéncia entre os documentos

cotejados, a firmar em seu nome o referido contrato.

O exame a que alude o item anterior dar-se-a no recinto do Tribunal, podendo ser
utilizado todo o tempo necesséario a analise e conferéncia das peg¢as mencionadas,

inclusive, se preciso, fora do expediente normal de trabalho.
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7.5. N&o serdo admitidos recursos, protestos, representacdes, ressalvas ou outra forma de
discordancia ou inconformismo a quaisquer tépicos do contrato que guardem absoluta

conformidade com sua minuta, em expressao e substéncia.

7.6. Ao assinar o instrumento contratual e retirar a nota de empenho, a empresa
adjudicataria obriga-se a fornecer o0s servicos a ela adjudicados, conforme
especificacbes e condi¢cdes contidas neste edital, em seus anexos e também na
proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergéncia, as especificacdes e

condicdes do edital.

7.7. E facultado ao TST, quando o proponente vencedor ndo apresentar situacéo regular no
ato de assinatura do contrato, ou recusar-se a assina-lo ou a retirar a nota de empenho
no prazo e nas condi¢cbes estabelecidas, ou ainda quando o TST rescindir o contrato
por inadimpléncia, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacéo,
para fazé-lo em igual prazo, ou revogar a licitacdo, independentemente das sancoes

previstas neste edital.
8. Da Vigéncia do Contrato

8.1. A vigéncia do instrumento contratual oriundo da presente licitagdo se iniciara na data de

sua assinatura, extinguindo-se apoés o término do prazo de garantia ofertado.

9. Dos reajustamentos
9.1. O prego ofertado sera fixo e irreajustavel durante toda a vigéncia do contrato.
10. CondicOes de Recebimento do

Objeto da Licitacao
10.1. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei 8.666/93 modificada pela lei 8.883/94,

mediante recibo, o objeto da presente licitacdo sera recebido:

10.1.1. Provisoriamente, assim que concluido o servico para efeito de posterior

verificacdo de sua conformidade com o solicitado, com as especificacdes e
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com a proposta, nho prazo de 3 (trés) dias da comunicacdo escrita da

contratada;

10.1.2. Definitivamente, depois de concluida a vistoria e encerrado o prazo de
observacdo do servico executado, por pelo menos 7 (sete) dias Uteis, salvo
caso excepcional devidamente justificado, comprovando a adequacédo do

objeto aos termos contratuais, e conseqiente aceitacao.
Se, apds o recebimento provisério, constatar-se que :

10.2.1. Se os servicos executados forem entregues de forma incompleta ou em
desacordo com as especificagcbes ou com a proposta, apés a notificacdo por
escrito ao contratado, serdo interrompidos os prazos de recebimento e

suspenso o0 pagamento, até que sanada a situacao.

11. Da Fiscalizacao

Todos o0s servicos constantes deste Convite serdo fiscalizados por servidores do
Servico de Engenharia do TST, doravante denominados FISCALIZACAO, com
autoridade para exercer em nome do TST toda e qualquer acdo de orientacdo geral,

controle e fiscalizac&o dos servicos.

A Fiscalizacdo podera determinar a substituicAo dos equipamentos e ferramental
julgados deficientes, cabendo a Contratada providenciar a troca dos mesmos no prazo

maximo de um dia, sem direito & extens&o do prazo final de execuc¢éo dos servicos.

O TST mantera na obra, engenheiros, arquitetos e prepostos seus, com autoridade
para exercer em nome do TST, toda e qualquer agdo de orientacdo geral, controle e

fiscalizacdo da obra e dos servigos contratados.
A fiscalizag&o compete, entre outras atribuicdes:

11.4.1. Verificar a conformidade da execucdo dos servicos com as normas
especificadas e se os procedimentos e materiais empregados sdo adequados

para garantir a qualidade desejada dos servicos.
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11.4.2. Ordenar a CONTRATADA corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos
servicos executados com erros, imperfeicbes ou em desacordo com as

especificacoes.

11.4.3. Manter organizado e atualizado um sistema de controle, assinado por técnico
da CONTRATADA e por servidor designado pelo TST, onde a referida
CONTRATADA registre, em cada visita:

11.4.3.1. as atividades desenvolvidas;
11.4.3.2. as ocorréncias ou observacdes descritas de forma analitica.

11.4.4. Encaminhar a Secretaria Administrativa o documento que relacione as

ocorréncias que impliquem em multas a serem aplicadas &8 CONTRATADA.

Em caso de davidas quanto a interpretacdo das especificagées sera sempre consultada
a Fiscalizacdo, sendo desta o parecer definitivo. Em caso de divergéncia entre as
dimensdes medidas no local e as cotas assinaladas nos desenhos, prevaleceréo,

sempre, as primeiras.

Os quantitativos cotados nesta Especificacdo sdo aproximados, utilizados apenas
como indicativos da ordem de grandeza de cada servico, ficando as firmas licitantes
cientes de que estes valores poderdo variar para mais ou para menos em relagdo aos

valores por elas calculados.

A acdo da fiscalizacdo ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades

contratuais.

12. Condicbes de Pagamento

Os pagamentos serdo efetuados por meio de depdsito na conta bancaria indicada pela
Contratada, em moeda corrente nacional, em até 10 (dez) dias Uteis ap6s o
recebimento definitivo, mediante apresentacdo de Notas Fiscais/Faturas, que deverdo
ser entregues a Fiscalizacdo, para que sejam atestadas pelo servidor designado para o
recebimento do objeto da licitagdo, com a discriminacdo do material e quantitativos
instalados, sendo efetuada a retencéo na fonte dos tributos e contribuicdes elencados

na legislagédo em vigor.
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A retencdo dos tributos federais ndo serd efetuada caso o licitante apresente junto com
sua Nota Fiscal a comprovacao de que o mesmo € optante do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES.

Se, quando da efetivacdo do pagamento, os documentos comprobatérios de situacéo
regular em relacdo ao INSS, FGTS e a Fazenda Federal, apresentados em
atendimento as exigéncias de habilitagdo, estiverem com a validade expirada, o
pagamento ficara retido até a apresentacdo de novos documentos dentro do prazo de

validade.

O Contratante pagara a Contratada a atualizagdo monetaria sobre o valor devido entre
a data do adimplemento das obrigagOes contratuais e a do efetivo pagamento,
excluidos os periodos de caréncia para recebimento definitivo e liquidacdo das
despesas previstos neste contrato, utilizando o indice publicado pela Fundacéo Getulio
Vargas que represente o menor valor acumulado no periodo, desde que a Contratada

nao tenha sido responsavel, no todo ou em parte, pelo atraso no pagamento.

13. Das Obrigacbes da Contratada

A CONTRATADA devera executar os servicos dentro dos prazos determinados no
edital. Caso esta obrigacao ndo seja cumprida dentro do prazo, a CONTRATADA ficara

sujeita a multa estabelecida no edital.

A Contratada devera entregar a Fiscalizacdo, antes do inicio dos servigcos, amostras

el/ou catalogos com especificagfes técnicas dos materiais a serem empregados.

13.2.1. OS MATERIAIS E EQUIPAMENTO ESPECIFICADOS PODERAO SER
SUBSTITUIDOS POR OUTROS SIMILARES, DESDE QUE A
COMPROVACAO DA SIMILARIDADE SEJA APRESENTADO A
FISCALIZAGCAO

O INSTALADOR devera enviar ao Servico de Engenharia, do Tribunal Superior do
Trabalho — TST, em Brasilia - DF, ap0s o aceite oficial da instalagdo, uma garantia por

escrito, declarando que efetuara, sem despesas, todos os reparos que venham a ser
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necessarios por imperfeicdo de materiais, equipamentos e mao de obra, constatados

sob condi¢des normais de uso.

Tal garantia é independente dos certificados de garantia dos fabricantes (também
fornecidos), e devera se estender pelo prazo de 1(um) ano, a contar da data da
aceitacdo final dos servicos. Esta garantia cobrira todo o servico executado pelo
INSTALADOR, fabricantes e eventuais SUBCONTRATADAS, se houver. Qualquer

material defeituoso sera substituido, isento de despesas.

Manter um encarregado e eletricista a frente dos servi¢os, o qual devera permanecer

no local durante todas as horas do trabalho.
Prestar manutencao da reforma, durante o periodo de garantia, da seguinte forma:

13.6.1. Iniciar o atendimento em no méaximo 1(um) dia util, considerando o horario de
expediente do Tribunal, contados da comunicacdo do(s) defeito(s) pelo

Contratante;

13.6.2. Concluir os servicos de manutengdo no prazo maximo de 2 (dois) dias Uteis

contados do atendimento;

13.6.3. Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusdo dos servicos de
manutencdo nao seja realizada dentro do prazo, a Contratada ficara sujeita a

multa estabelecida neste edital.

Encaminhar ao Servico de Engenharia, imediatamente apds o recebimento da Nota de

empenho.

13.7.1. Relacdo de todos os funcionarios que terdo acesso aos locais onde os
servicos serdo executados, contendo nome completo e nimero da Carteira de
Identidade dos mesmos, inclusive do encarregado responsavel que

permanecera no local da obra.

13.7.2. Relagdo de todos os veiculos que terdo acesso aos locais do projeto,

contendo os tipos e as placas dos mesmos.
A ndo apresentacdo dos dados acima citados, inviabilizara o acesso dos funcionarios

ao local de execugédo dos servicos.
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Executar todos os servicos complementares julgados necessarios para que o local

tenha condi¢Bes de uso satisfatério.

Corrigir e/ou reexecutar os servicos e substituir os materiais ndo aprovados pela

Fiscalizacdo, caso os mesmos nao atendam as especificacdes constantes do Edital.

Fornecer, além dos materiais especificados e mao-de-obra especializada, todas as

ferramentas necessarias, ficando responsavel por sua guarda e transporte.

Transportar os materiais especificados, tanto os fornecidos como os existentes, quer

seja os excedentes das reformas executadas ou o0s provenientes do depdsito do TST.
Cumprir as medidas de seguranca, conforme legislacdo em vigor.
Usar uniformes e EPIs adequados a execucao dos servigos.

Responsabilizar-se por quaisquer danos, ao patriménio do TST, causado por seus

funcionarios em virtude da execucao dos servicos.
Executar, diariamente, limpeza dos locais onde esta sendo executado o servico.

Executar limpeza geral, ao final do servico, devendo o espaco ser entregue em

perfeitas condigBes de ocupacgéo e uso.

Substituir qualquer funcionario seu, por solicitagdo da Fiscalizacdo, com presteza e
eficiéncia.
Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servicos serdo de 12

qualidade, obedecendo as especificacbes, sob pena de impugnacdo dos mesmos pela

Fiscalizacao.

Todos os lotes ou partidas de materiais serdo aprovados pela Fiscalizacdo, por
comparacdo as amostras previamente escolhidas e autenticadas. Nenhuma peca,
material ou equipamento sera aceito sem que tenham sido efetuados satisfatoriamente

as inspecodes, testes ou ensaios especificados pela Fiscalizacéo.

A aplicacdo dos materiais industrializados e os de emprego especial obedecera
sempre as recomendacdes dos fabricantes, cabendo a Contratada, em qualquer caso,

a responsabilidade técnica e o dnus decorrente da ma aplicacdo dos mesmos.
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A Fiscalizacdo podera determinar a substituicdo dos equipamentos e ferramentas
julgados deficientes, cabendo a Contratada providenciar a troca dos mesmos no prazo

maximo de 24 horas.

A obra serd entregue sem instalacdes provisédrias e livre de entulhos ou quaisquer
outros elementos que possam impedir a utilizacdo imediata das unidades, devendo a
Contratada comunicar, por escrito, a Fiscalizacdo, a conclusdo dos servicos, para que
possa proceder a vistoria da obra com vistas a sua aceitacdo provisoria. Todas as

superficies deverdo estar impecavelmente limpas.

No caso da Contratada, como resultado das suas operac¢des, prejudicar areas incluidas
ou ndo no setor do seu trabalho, devera recuperéa-las, deixando-as em conformidade

com o seu estado original.

A execucdo de todas as etapas do servico, a mobilizagdo de equipamentos e
transporte de material deverdo ser feitos de modo a ndo prejudicar a circulagdo de
pessoas, 0s servicos deste Tribunal e o fluxo normal de veiculos, observando-se

sempre a maxima seguranca contra acidentes.

Manter um Diario de Obras, atualizado, assinado pelo Responsavel Técnico pela obra

e pela Fiscalizacdo, sendo 0 mesmo entregue a Fiscalizagdo sempre que solicitado

Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes,
impostos, contribuicbes previdenciarias e quaisquer outras que forem devidas e
referentes aos servicos executados por seus empregados, uma vez que 0S Mmesmos

nao tém nenhum vinculo empregaticio com o TST;

Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao TST ou a terceiros
em razdo de acdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,

independentemente de outras cominac¢des contratuais ou legais a que estiver sujeita;
Outras obrigacdes constantes da minuta de Contrato.
A CONTRATADA nao sera responsavel:

13.30.1. Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou forca maior;
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13.30.2. Por quaisquer trabalhos, servicos ou responsabilidades n&o previstos neste

Edital e no Contrato a ser assinado com o TST.

13.31. O TST nao aceitar4, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiras,

etc.

14. Obrigacdes do TST

14.1. Fornecer a Contratada, juntamente com a Ordem de Servico os Projetos Basicos ou

Croquis necessarios a execu¢ao dos servicos.

14.2. Permitir que os funcionarios da CONTRATADA possam ter acesso aos locais de

execucao dos servicos .

14.3. Notificar por escrito & CONTRATADA, a ocorréncia de eventuais imperfeicées no curso

de execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao.

14.4. Acompanhar e fiscalizar os servicos, efetuando as medicbes e pagamentos nas

condicdes e precos pactuados.
14.5. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal.

14.6. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as

obrigagdes contratuais.

14.7. Outras obrigacdes constantes da minuta de Contrato.

15. Sancdes para o Caso de
Inadimplemento

15.1. No caso de atraso injustificado ou inexecucdo total ou parcial do compromisso

assumido com o TST, as Sanc¢des Administrativas aplicadas ao contratado serao :
15.1.1. Adverténcia;

15.1.2. Multa;
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15.1.3. Suspensédo temporaria de participar de licitacdes e impedimento de contratar
com o TST;

15.1.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao

Publica.

O atraso no prazo de inicio e conclusdo dos servicos descritos no edital, implicara
multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total do contrato,

até o limite de 30% (trinta por cento) do respectivo valor total.

15.2.1. O atraso injustificado do item 15.2. que impliqgue em multa superior a 30%
(trinta por cento) caracterizara o descumprimento total da obrigacéo, punivel

com as sang¢des previstas nos itens 15.1.3 e 15.1.4 desse edital.

O atraso nos prazos de atendimento e conclusdo dos servicos de manutencdo da
reforma, implicard& multa correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso,

calculada sobre o valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento) desse valor.

15.3.1. Nesse caso, 0 atraso injustificado por periodo superior a 10 (dez) dias
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo, punivel com as sanc¢des

previstas nos itens 15.1.3 e 15.1.4 desse edital.

O descumprimento do prazo para assinatura do contrato e retirada da nota de
empenho ou a recusa em aceita-la implicara na cobranca de multa equivalente a 20%
(vinte por cento) do valor do contrato e no impedimento para contratar com o TST por

periodo de até 2 (dois) anos, a critério da Administracdo do TST.

As multas porventura aplicadas serdo descontadas dos pagamentos devidos pelo TST,
ou cobradas diretamente da empresa, amigavel ou judicialmente e poderdo ser

aplicadas cumulativamente com as demais sanc¢des previstas neste topico.

Os prazos de adimplemento das obrigacfes contratadas admitem prorrogacdo nos
casos e condi¢cbes especificados no 8 1° do art. 57 da Lei 8.666/93, devendo a
solicitacdo dilatéria, sempre por escrito, fundamentada e instruida com os documentos
necessarios a comprovacao das alegacfes, ser recebida contemporaneamente ao fato
gue enseja-la, sendo considerados injustificados os atrasos ndo precedidos da

competente prorrogacao.
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Sempre que ndo houver prejuizo para o TST, as penalidades impostas poderdo ser

transformadas em outras de menor sanc¢éo, a critério exclusivo do TST.

A aplicacdo das penalidades sera precedida da concessao da oportunidade de ampla

defesa por parte do adjudicatario, na forma da lei.

O licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execuc¢éao do contrato, comportar-se de modo inidéneo,
fizer declaragdo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citacdo e
da ampla defesa, ficard impedido de licitar e contratar com a Administracéo, pelo prazo
de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢c&do ou até
gue seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a

penalidade.

16. Generalidades

O CNPJ do TST é 00.509.968/0001-48.

Esta licitacdo podera ser revogada total ou parcialmente, sem que caiba indenizacao

aos licitantes em conseqliéncia da revogacéo, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93.

Ao contrato podera ser acrescido ou diminuido o objeto do fornecimento dentro dos

limites estabelecidos na lei 8.666/93.

As amostras porventura apresentadas, deverdo ser retiradas pelos interessados em
até 30 (trinta) dias apdés a conclusdo do procedimento licitatério (homologacéo,
revogacdo ou anulagdo). Decorrido esse prazo, ndo mais poderdo ser reclamadas,

reservando-se o TST o direito de utiliza-las, doa-las ou simplesmente descarta-las.

Em caso de discrepancia entre os anexos e o Edital prevalecerd a redacado do

instrumento convocatorio.

Quaisquer davidas a respeito do presente edital, poderdo ser dirimidas com a
Comissdo Permanente de LicitacOes, pelo fax: 061-3314-4181 ou através do E-
mail:cpl@tst.gov.br, forma pela qual poderdo ser obtidas quaisquer informacdes

porventura entendidas necesséarias. As davidas de carater técnico, podem ser
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esclarecidas diretamente no Servico de Engenharia, através do telefone (61) 3314-
4240, entre 9h e 18h.

16.7. Esta licitacdo poder4 ser acompanhada através da pagina do TST na Internet,

endereco: http://www.tst.gov.br.

Brasilia, 9 de janeiro de 2007

Fabiano de Andrade Lima
Presidente da CPL

Rubens Bein Pereira Marcos Antdnio da Silva
Membro da CPL Membro da CPL
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ASSUNTO: ADAPTACOES NO ESPACO FiSICO DO SUBSOLO — SALA DOS MOTORISTAS
DOS MINISTROS

l. QUANTIDADES E SERVICOS A SEREM REALIZADOS

1. AREA DA SALA DOS MOTORISTAS NOVA

1.1. GESSO ACARTONADO

1.1.1. Fornecimento e instalacdo de diviséria em gesso acartonado (h=3,00m).....36,00 m2

1.1.2. Fornecimento e instalacdo de porta de madeira com uma folha — PM 1 (2 x 90 x
210) — (Porta, ferragens e fechadura de chave simples) ..........ccccciiiiiiiieninennnns 02 ¢j

1.1.3. Fornecimento e instalacdo de porta de madeira com duas folhas — PM 2 (2 x 90 x
210) — (Porta, ferragens e fechadura de chave tetra) ..............ccccc 01 cj

1.1.4. Fornecimento e instalacdo de forro em gesso acartonado (FGE) .................. 55,00m?

1.2. PINTURA

1.2.1. Emassamento em teto (gesso) com massa acriliCa.........ccccevvvveeeeiiiieeeennnee, 55,00 m?

1.2.2. Pintura aCriliCa NO B0 ... .. iiieee ettt e et e e e e e e e e e eeeees 55,00 m2

1.2.3. Emassamento em paredes com massa acriliCa..........cccceeeeeeennnnnnnnnnnnns 165,00 m?

1.2.4. Pintura acrilica €m Paredes.......ccooeiieii e 165,00 m?

1.3. PISO

1.3.1. Execucdo de contrapiso para piso em argamassa de 10 CM..........cccceeeennnnn. 18,00 mz

1.3.2. Execucao de piso em argamassa de alta resisténcia conforme existente no local
......................................................................................................................... 18,00m?

1.3.3. Fornecimento e instalacdo de soleira em granito preto tijuca, polido com dimensdes
G 5 (10 I ol 1 01cj

1.3.4. Fornecimento e instalacdo de soleira em granito preto tijuca, polido com dimensdes
G )t {0 o] 1 o Olcj

1.4, INSTALACOES LOGICAS E ELETRICAS (incluindo tomadas e eletrodutos)
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1.4.1. Remanejamento das luminarias existentes para baixo do forro de gesso............... vb

1.4.2. Fornecimento e instalacdo de luminarias de embutir para lampada fluorescente
tubular 2 x 32 W, com reator € [Ampadas ..............eueveiiiiiiiiiiiiiii. 01cj

1.4.3. Fornecimento, instalacao e certificacdo de pontos légicos, conforme padrdo TST ....
.............................................................................................................................. 02 cj

1.4.4. Fornecimento e instalacdo de tomadas 220 V, com fornecimento de fiagdo, espelhos
de acabamento e redistribuicéo de circuitos (eletrodutos aparentes)................. 04 cj

1.5. ALVENARIA

1.5.1. Execucao de paredes em alvenaria em tijolo ceramico (19x19x9cm) ......... 50,00 mz

1.5.2. Execucéo de chapisco, embogo € reboCO..........uuuuiiuiiiiiiiiiiiie 100,00 m2

1.6. LOUCAS

1.6.1. Fornecimento e instalacdo de Cabide de parede, cromado ref. 2060CEVD, linha
BVIENCE e 05p¢

1.7. REMOCOES E DEMOLICOES

1.7.1. Remocao de bancada de granito ............cccveeeeiiieeeiiiiiiiiiieeee e 2,00mz

1.7.2. Remocao de armario de Madeira ......ccccceeeeiiieiieei s 2,00m?2

1.7.3. Demolicdo de alvenaria para abertura de VAO0S...........cccvvveiieeeiiiiiiiiiiiieeeeeee 6,00m?
LIMPEZA

2.1. g ] o1=4= W F= Wo ] o - VAR vb
PRAZO

3.1. O prazo de execugdo dos servigos é de 30 (trinta) dias a contar da assinatura do
contrato.

Il. DOS MATERIAIS, SERVICOS E PROCEDIMENTOS

O objetivo deste item € o de determinar os materiais e equipamentos, e orientar

para a execucdo dos servicos, a fim de assegurar o cumprimento dos prazos, a

K:\2007\Editais\Convite\2007CVO001 - Especificagdes técnicas - Sala dos motoristas.doc -2-



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

qualidade da execugdo, a racionalidade, a economia e a seguranca tanto dos
usuarios quanto dos funcionarios da contratada.
Todos os itens ora especificados deverdo seguir a padronizacdo ja adotada nas

dependéncias do TST, respeitando-se acabamentos, cores e procedimentos de

instalacao.
1 PINTURA
1.1 As superficies deverdo ser lixadas, removendo-se totalmente a poeira e as partes

soltas com auxilio de jato de ar ou processo manual (espanar).

1.2 As paredes, apo0s devidamente tratadas, receberdo acabamento com, no minimo,
duas demé&os de tinta acrilica alto brilho.

1.3 Salvo autorizacdo expressa da FISCALIZACAO, serdo empregadas,
exclusivamente, tintas jA preparadas em fabrica, entregues na obra com a

embalagem original intacta.

1.4 Deverédo ser aplicadas tantas demao quantas forem necessarias sendo no minimo
duas.
15 Cada deméao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver

perfeitamente seca, convindo observar o intervalo de 24 horas entre demaos
sucessivas, salvo especificacdo em contrario.

1.6 Serdo adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura (marmores, vidros, ferragens de esquadrias,
tubulacdes etc.)

1.7 Os salpicos que ndo puderem ser evitados, deverdo ser removidos enquanto a tinta

estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

1.8 Todos os métodos a serem utilizados deverdo ser aprovados previamente pela
FISCALIZACAO.

1.9 O ambiente deverd mantido ventilado até, pelo menos, 48 horas apos a aplicagao
da tinta.

DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO
2.1 Consistem em uma estrutura metalica revestida com uma ou mais chapas de gesso

acartonado, aparafusadas de ambos os lados.
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2.2 A estrutura metdlica € ligada aos elementos construtivos existentes em todo o seu

perimetro bem como o chapeamento.

2.3 As juntas de dilatacdo estruturais dos prédios devem ser assumidas.
2.4 Criar juntas de dilatacdo a cada 15 m de comprimento.
2.5 As paredes de gesso acartonado serdo confeccionadas por painéis de gesso

acartonado, de 12,5mm + perfil 70 + painel de gesso de 12,5mm.

2.6 As portas serdo em madeira com laminado melaminico liso em cor a ser definida
pela fiscalizac&o.

2.7 As portas deverdo ser fornecidas e instaladas com todos os acessérios de 12
gualidade incluidos. As fechaduras a serem instaladas serdo do tipo tetra de 12
gualidade (padréo papaiz) e deverdo ser entregues com duas chaves por jogo. As
dobradicas serdo do tipo autolubrificantes na cor padrdo do TST (cor aluminio
natural).

2.8 Nas portas duplas deverdo ser fornecidos e instalados 2 (dois) fechos (um encima
outro embaixo) nas portas que néo receberdo as fechaduras. Os fechos e
acabamentos deverdo ser do mesmo padréo das fechaduras.

2.9 Sera fornecido e instalado rodapé de madeira, padrédo ip&, com altura de 7cm em

todas as paredes.

2.10 Os rodapés serdo envernizados.

3 INSTALACOES ELETRICAS

3.1 CONSIDERACOES GERAIS

3.1.1 Deverdo ser fornecidos e instalados novos pontos elétricos, incluindo tomadas

2P+T, eletrodutos metélicos aparentes, disjuntores, fiacdo adequada e todos os
acessorios necessarios para o perfeito funcionamento do conjunto. Todo o material
fornecido devera ser do mesmo padréo do ja instalado no local.

3.1.2 Seré&o criados, no minimo, 3 (trés) novos circuitos de distribuicdo para os pontos a
serem instalados na area reservada para o refeitério. O quadro de energia onde
serdo instalados 0s novos circuitos serd mostrado durante a Vistoria a ser realizada

pelas licitantes.
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3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.2

3.21

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Os pontos existentes deverdo permanecer. Salvo orientacdo da Fiscalizagédo podera
haver remanejamento dos pontos.

O material para instalacdes elétricas satisfara as normas atinentes da ABNT e as
prescricdes constantes deste Caderno.

S6 serdo empregados materiais novos, rigorosamente adequados para a finalidade
em vista.

S6 serdo aceitos materiais que tiverem a classe e a procedéncia impressas.

TOMADAS E CIRCUITOS
Todas as tomadas deverdo ser similares as ja existentes nas dependéncias onde

serdo instaladas sendo 2P+T (fase+neutro+terra), capacidade minima de 25A.

FIOS, CABOS, FITAS ISOLANTES, SOLDAS E IDENTIFICACAO

Os circuitos deverdo ser executados com cabos/fios do tipo Antiflam isolamento
para 750V, fabricag&o similar aos cabos existentes.

Todos os acessorios necessarios a instalagdo das tomadas e dos circuito deveréo
ser fornecidos pela Contratada.

As fitas isolantes (alta fusdo) serdo constituidas por uma tira plastica de PVC,
coberta em um dos lados com substancia adesiva, auto aderente.

As soldas serédo do tipo preparada, na proporgéo 50/50, de chumbo e estanho.

Os fios e cabos deverdo ser convenientemente identificados com anéis plasticos,
fabricados em PVC flexivel, na cor amarela modelos SRS671 (anéis), SRS694pa
(porta anéis), SRS649 (abracadeiras plasticas), de Fabricacdo Sisa ou similar.

As tomadas deverdo ter trés pdlos e a sequéncia dos condutores nas tomadas
devem obedecer sempre a seqiiéncia abaixo:

Fase na direita, Neutro na Esquerda, Terra no terminal apropriado.

Os condutores Terra e Neutro, devem ser totalmente isolados entre si, sem nenhum
contato, interligados rigidamente apenas na malha de terra geral da subestacéo de
entrada de energia.

Quando da impossibilidade de utilizar eletrodutos, os condutores elétricos deverao,

necessariamente, ter duplo isolamento tipo cordoplast, visando aumento da
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

protecdo mecéanica dos condutores, minimizando a possibilidade de curto circuitos e
consequentes incéndios.

3.3.10 Todas as instalacBes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento,
0s condutores e equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posicdes
e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences,
formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa qualidade.

3.3.11 As partes vivas e expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serdo protegidas
contra contatos acidentais, seja por invélucro protetor, seja por sua colocacao fora
do alcance de pessoas nao qualificadas.

3.3.12 Todas as partes metdlicas de equipamentos elétrico como: quadros, caixas
metalicas e luminarias, devem ser rigorosamente aterrados.

3.3.13 A menor bitola de condutor admissivel, em qualquer instalagédo elétrica, devera ser
de secao transversal #4,0mm?. Os condutores deverdo ser de cobre eletrolitico com
isolamento para 750 V, a 70 graus centigrados, anti-chama, para redes de
distribuicdo. No caso de alimentadores de quadros de distribuicdo ou condutores

subterraneos, deverao ser usados condutores com isolamento.
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PLANILHA ORCAMENTARIA FL. o1
i PREF;O IMPORTANCIAS
ITEM DISCRIMINACAO UN. QUANT. UNITARIO PARCIAL TOTAL
1 |AREA DA SALA DOS MOTORISTAS - NOVA
1.1 |GESSO ACARTONADO
111 rl;o)rnecimento e instalacéo de divisoria em gesso acartonado ( h=3,00 m2 36,00 65,00 2.340,00
112 |[ameanento e pelaciooeporta de racerecomumsione Pl | o | 2o | aomm | 2a000
115 [ty nsacin de o e mecers oo 2| o | 1o | awsese | aaso
1.1.4 |Fornecimento e instalacédo de forro de gesso acartonado ( FGE ) m? 55,00 45,50 2.502,50 8.112,50
1.2 [PINTURA
1.2.1 |[Emassamento em teto ( gesso ) com massa acrilica m? 55,00 5,78 317,90
1.2.2 |Pintura acrilica no teto m? 55,00 7,48 411,40
1.2.3 |[Emassamento em paredes com massa acrilica m? 165,00 5,78 953,70
1.2.4 |Pintura acrilica em paredes m? 165,00 7,48 1.234,20 2.917,20
1.3 [PISO
1.3.1 |Execucéo de contrapiso em concreto com 10 cm espessura m?2 18,00 45,00 810,00
Serv.: JAdaptacao no Espaco Fisico do Subsolo
Local : |Sala dos Motoristas
ORGAO CONTRATANTE : TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO Orc047/dss 29/11/06

Donizete S. de Sousa
Asssitente/Sreng



PLANILHA ORCAMENTARIA FL. 02
PRECO IMPORTANCIAS
ITEM DISCRIMINACAO UN. QUANT. UNITARIO PARCIAL TOTAL
132 Execucéo de piso em argamassa de alta resisténcia conforme existente m2 18,00 70,00 1.260,00
no local
133 Forneqmentﬁ) e instalacdo de soleira em granito preto tijuca , polido un 1,00 15,00 15,00
com dimens@es 3 x 4 x 90 cm
134 Forneglment? e instalacéo de soleira em granito preto tijuca , polido un 1,00 30,00 30,00 2.115,00
com dimensdes 3 x 4 x 180 cm
14 INSTALACOES LOGICAS E ELETRICAS (incluindo tomadas e
' eletrodutos )
1.4.1 [Remanejamento das luminarias existentes para baixo do forro de gesso | un 6,00 18,00 108,00
Fornecimento e instalagdo de luminarias de embutir para lampada .
L.4.2 fluorescente tubular 2 x 32 W, com reator e Ldmpadas ¢ 1,00 175,00 175,00
143 Forn?mmento , instalagéo e certificacdo de pontos logicos , conforme G 2.00 220,00 440,00
padrdo TST
Fornecimento e instalag&o de tomadas 220 V (4 un ), com
1.4.4 [fornecimento de fiacdo , espelhos de acabamento e redistribuicéo de vb 1,00 550,00 550,00 1.273,00
circuitos ( eletrodutos aparentes ), conforme especificagao
1.5 |[ALVENARIA
151 Execucéo de paredes em alvenaria em tijolo ceramico m2 50,00 36,15 1.807.50
(19x19x9cm)
Serv.: JAdaptacgao no Espaco Fisico do Subsolo
Local : |Sala dos Motoristas
ORGAO CONTRATANTE : TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO Orc047/dss 29/11/06

Donizete S. de Sousa
Asssitente/Sreng



PLANILHA ORCAMENTARIA FL. 03
PREGO TMPORTANCIAS
ITEM DISCRIMINACAO UN. QUANT. UNITARIO PARCIAL TOTAL
1.5.2 |Chapisco, emboco e reboco m? 100,00 19,52 1.952,00 3.759,50
1.6 [LOUCAS
Fornecimento e instalagdo de Cabide de parede , cromado ref. 2060
16.1 CEVD., linha Evidence pc 5,00 45,00 225,00 225,00
1.7 |REMOCOES E DEMOLICOES
1.7.1 |Remocéao de bancada de granito m? 2,00 15,00 30,00
1.7.2 |Remocéo de armario de madeira m? 2,00 15,00 30,00
173 Demolicao de alvengrla para abertura de véos, colocando verga e vb 1,00 150,00 150,00
rebocando as laterais ( 6,00 m?)
1.7.4 |Remocéo de entulhos vb 1,00 150,00 150,00
1.7.5 |Limpeza da Obra vb 1,00 180,00 180,00 540,00
1.8 |ADMINISTRAGAO
1.8.1 |Encarregado, ferramentas, maquinarios, etc més 1,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00
Subtotal 23.742,20
B.D.l. 25% 5.935,55
Total 29.677,75
Vinte e nove mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos 29.677,75
Serv.: JAdaptacao no Espaco Fisico do Subsolo
Local : |Sala dos Motoristas
ORGAO CONTRATANTE : TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO Orc047/dss 29/11/06

Donizete S. de Sousa

Asssitente/Sreng
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ACABAMENTOS :

01 — PISO EM ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA — EXISTENTE
01A — PISO EM ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA — CONSTRUIR
02 - CIMENTADO

03 - PLAQUEADO

04 — GRANITO

496

05 — PISO ELEVADO (TAPETE)

06 — PISO ELEVADO (VINILICO)
Q07 - TAPETE

08 — IMPERMEABILZAGAO

09 - FORRO METALICO (ESPACIAL)

10 — PINTURA PVA

11— PINTURA ACRILICA
12— LAMINADO MELAMINICO
13 — DIVISCRIA

14 - GESSO
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15 — CONCRETO COM VERNIZ ACRILICO
16 — CONCRETO COM PINTURA (PVA OU ACRILICA)

17 — CONCRETO COM PINTURA IMPERMEABILIZANTE
18 - VIDRO
19 - BRISE

20 — REVESTIMENTO TERMO ACUSTICO
21 - MADEIRA

LEGENDA
21 FORRO EM PLACAS

i -ADEMOLIR

LEGENDA :

/A ACABAMENTO DE PAREDE
ACABAMENTO DE TETO
mpoz%zmza DE PISO

VER DETALHES DAS PORTAS NAS PRANCHAS 05/07 E 06/07

C ] -ACONSTRUIR

[ ] -EXISTENTE

oaeesssmsss—mm— - PAREDE DE GESSO

NOTAS tribunal superior do trabalho

1. As cotas estdo em centimetros; 5. Quando necessario alteragido no forro, o acabamento do

2. Todas as dimensodes deverao ser checadas no local; mesmo devera seguir o padrao existente no prédio. h\ estar dos motoristas planta baixa executiva ° N\c N

3. Para detalhes, ver pranchas especificas; l—-ml—-
4. Para especificagbes, ver pranchas especificas;
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NOTAS

1. As cotas estao em centimetros;

2. Todas as dimensdes deverdo ser checadas no local;

3. Para detalhes, ver pranchas especificas;
4. Para especificagbes, ver pranchas especificas;

5. Quando necessario alteragido no forro, o acabamento do
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ESPECIFICAGOES

DEMOLIGOES E REMOGOES:
1.1. Aplicagdo: Remoc¢éo do bancada de granito e armarios de madeira da copa;
Demoli¢do e remogao de entulho relativo a alvenaria para instalagcio de portas de madeira.
Remogéao de lumindrias existentes para adaptacéo ao ambiente.

ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO:
1.1. Tipo: Tijolo com oito furos
Dimensdes: 20x20x10 cm
Assentamento: Argamassa mista de cimento, cal e areia média;
1.2. Execugao : Prever a execucgao de todos os reforcos necessarios (percintas, para-peitos, respaldos etc.) para travamento das paredes e
vergas/contravergas de concreto armado em aberturas;
1.3. Aplicagao: Paredes a executar.

DIVISORIAS EM GESSO ACARTONADO:
1.1. Tipo: Dry Wall
Dimensdes: 07x120x210 cm
Assentamento: Em estrutura metalica;
1.2. Execugao : Prever a execugéo de todas as estruturas necessarias para a sustentagao das paredes;
1.3. Aplicagdo: Paredes a executar.
CONTRAPISO:
1.1. Tipo : Concreto usinado;
1.2. Trago: 9 Mpa;
1.3. Espessura: 6 cm a 10 cm;
1.4. Acabamento: desempenado;
1.5. Aplicagao: Nos locais onde aplicar-se-o pavimentacéo de granito;
1.6. Observagao: Prever a execucao de juntas de dilatagio plasticas a cada 1,25 cm, nos dois sentidos.

SOLEIRAS EM GRANITO:
1.1. Tipo : Granito Preto Tijuca, polido, com dimensées de 3x4x90 cm e 3x4x180;
1.2. Juntas: Secas;
1.3. Assentamento: Argamassa de alta adesividade da Quarzolit, ou similar;
1.4. Rejuntamento: De Quartzolit, ou similar, na cor preta;
1.5. Aplicagdo: nas transi¢des de pisos, conforme detalhe no projeto;
1.7. Observacgdes: As pedras dever&o ser aprovadas pelo TST antes do forhecimento;
A pedras deverdo manter o maximo possivel de semelhanca com o piso de granito existente no prédio.

PISO DE ALTA RESISTENCIA:
1.1. Tipo : Piso em argamassa de alta resisténcia;
1.2. Juntas: Secas;
1.3. Execugao: Nivelado e em conformidade com as hormas de execucéo do material;
1.4. Aplicagdo: Na cal¢ada indicada em projeto;
1.5. Observagdes: O piso devera ser aprovado pelo TST antes do fornecimento;
O piso devera manter o maximo possivel de semelhanca com o piso existente no local.

CHAPISCO:
1.1. Tipo : Chapisco comum;
1.2. Trago: Areia/cimento - 3/1;
1.3. Execugdo: Limpar e molhar a superficie antes da execugao
1.4. Aplicagao: Em todas as alvenarias a executar.

PINTURA, COM EMASSAMENTO, LATEX ACRILICO
1.1. Tipo: Metalatex da linha Spazio;
1.2. Fabricante: Sherwin Willians ou equivalente
1.3. Cor: Bianco;
1.4. Acabamento: Acetinado;
1.5. Execugéo: Aplicacao de primeira de méao diluida em 50% de agua, seguido uma deméao de masa corrida e depois trés demaos de latex
o diluido com 10% a 20% de &gua;
Aplicagdo: Na circulagio que da acesso aos sanitarios/vestiarios;
Observagao: Devera ser mantido o mesmo padrao de acabamento de outras aplicacdes de pintura acrilica do prédio.

1.6.
1.7.

PINTURA, COM EMASSAMENTO, LATEX ACRILICO DE FACIL LIMPEZA

1.1. Tipo: Acrilica encorpada de facil limpeza;

1.2. Fabricante: Tinta Superlavavel, da Coral, ou equivalente

1.3. Referéncia cromatica: Pantone Warm gray 4 CVC ou Cool gray 11 CVC, conforme projeto;

1.4. Acabamento: Acetinado com ou sem textura (conforme projeto);

1.5. Execugéo: Aplicacao de primeira de méao diluida em 50% de agua potavel, seguido uma deméo de masa corrida e depois trés demaos
de latex acrilico diluido com 10% a 30% de agua.
Aplicar com rolo de |a de pélo baixo e/ou pincel de cerdas macias;

1.6. Aplicagao: Nas paredes de alvenaria da Academia.

FORRO EM GESSO LISO E FIXO:

1.1. Tipo: Gesso acartonado monolitico, com acabamento liso;

1.2. Dimensoées : Placas de 240x120x1,25 cm;

1.3. Estrutura: Perfis de aluminio anodizado suspensos por tirantes rigidos fixados na laje com buchas de nylon e parafusos auto-atarrachantes

fosfatizados;

1.4. Junta de Dilatacdo: Junta de 2 cm em todo o perimetro do forro de gesso, conforme projeto;

1.5. Fabricantes: Forro-Gypson / Tabica-Kofar, ou equivalentes;

1.6. Execugao: O nivelamento da estrutura de sustentacao sera rigoroso, o alinhamento dos painéis de gesso sera tomado a cada fiada instalada e
devera ser executada tabica de a¢o galvanizado, modelo k4048, da Kofar ou equivalente, com pintura eletrostatica na cor branca em
todo o perimetro do forro.

Para regularizacao das superficies, junto ao rebaixo das bordas, sera empregada fita perfurada e mata-junta. A superficie final devera
ser prefeitamente uniforme sem marcas de emendas das chapas de gesso ou manchas de qualquer natureza;
Aplicacdo: Nos sanitarios/vestiarios e na circulagéo que lhes da acesso;
Observagoes: Nao admitir-se-a, em nenhuma hipétes, o engastamento dos tirantes em tubulagdes elétricas, hidraulicas ou de ar acondicionado;
Devera ser mantido, para os forros a serem instalados, com a maxima semelhanga possivel, o padrédo dos forros instalados no
prédios.

1.7.
1.8.

PORTAS DE MADEIRA:

1.1. Tipo: Porta em compensado com requadro em cedro maci¢o, espessura de 35 mm;

1.2. Dimensoes : 90x210x3,5 cm;

1.3. Acabamento: Laminado fenélico melaminico, texturizado, fosco, nas duas faces;

1.4. Referéncia cromética: Cinza Office gray, da Perstorp;

1.5. Marcos/guarnigées: Em madeira ipé tabaco com acabamento encerado, conforme detalhes do projeto, fixados através de "tacos";

1.6. Aplicagao: Nas entradas dos sanitarios/vestiarios e da circulacédo que lhes da acesso;

1.8. Observagoes: Prever pintura ou refilamento nas laterais e topos 9espessuras) das portas, apés sua instalagao.
As bandeiras obedecerdo as mesmas caracteristicas e acabamentos das portas.
N&o serdo aceitas pegas que apresentem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira e
quaisquer outros defeitos.
Devera ser mantida, a maxima semelhanca possivel entre as portas a serem instaladas (padrdo de acabamento, cores e padréo da
madeiramipé tabaco) e as portas existentes no prédio.

FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA:
1.1. Dobradiga: Em latdo tipo palmela, ref. 563 (trés por folha).
Fabricante: La Fonte ou equivalente;
1.2. Fechadura : Conjunto ref. 5228-b.
Fabricante: La Fonte ou equivalente;
1.3. Acabamento: Cromo acetinado;
1.4. Aplicagao: Todas as portas de madeira;
1.6. Observagoes: As ferragens serao fixadas com parafusos ou encaixes que permitam sua facil remog¢&o. Sua localizagio sera feita com preciséo, de
modo a evitar desencontros de niveis, de posicdo e de mau funcionamento.
Devera ser mantida, a maxima semelhanca possivel entre as ferragens a serem instaladas (padrao de acabamento, cores) e as
ferragens existentes no prédio.

PINTURA, COM EMASSAMENTO, DE PVA

1. Tipo: Latex PVA do tipo Kem-tone;

.2. Fabricante: Sherwin Williams, ou equivalente

.3. Referéncia cromatica: Branco;

4. Acabamento: Fosco aveludado. Prever regularizacdo com massa acrilica em todas as superficies;

.5. Execugdo: Aplicagdo direta sobre masa corrida seca;

.6. Aplicagao: No forro dos sanitarios/vestiarios e na circulacédo que lhes da acesso.

.7. Observacgao: Devera ser mantido o mesmo padrao de acabamento de outras aplicacdes de pintura PVA do prédio.

A A A s

CABIDE
1.1. Tipo: De parede, cromado ref. 2060CEVD, linha Evidence;
1.2. Fabricante: Deca Duratex S/A, ou equivalente;
1.3. Aplicagao: No vestiario, conforme detalhes.

LIMPEZA DA OBRA

1.1. Entulho: Remover todo o entulho proveniente da reforma;

1.2. Equipamentos: Retirar todos os equipamentos/materiais de propriedade da empreiteira, remanescentes na obra;

1.3. Limpeza: Ao final de cada jornada de trabalho devera ser efetuada a limpeza geral da area afetada pela reforma, de maneira a permitir a continuidade
e o perfeito andamento da obra no dia seguinte;
Fazer criteriosa limpeza de todas as areas do prédio afetadas pela reforma, de maneira a permitir o uso imediato de todas as partes do
prédio, seus equipamentos e instala¢bes, em especial:
Manchas de tinta em vidros, esquadrias e pisos;
Remogéo total de p6
Restos de argamassa em pisos, azulejos efc.;
Excesso de rejuntamento em pisos e azulejos;
Limpeza de bancadas, loucas, metais, portas, ferragens etc.;
Limpeza final de areas revestidas com carpete;
Outras nao descritas acima, que impe¢am o uso imediato das areas envolvidas.

NOTAS

1. As cotas estao em centimetros;

2. Todas as dimensdes deverdo ser checadas no local;
3. Para detalhes, ver pranchas especificas;

4. Para especificagbes, ver pranchas especificas;

5. Quando necessario alteragido no forro, o acabamento do
mesmo devera seguir o padrao existente no prédio.
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CONTRATO CV-001/2007 -
ADAPTACOES NA SALA DOS
MOTORISTAS  LOCALIZADA NO
SUBSOLO (Processo TST n?°
28.232/2006-0).

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
00.509.968/0001-48, sediado no Setor de Administracdo Federal Sul,
Quadra 8, Lote 1, Brasilia, DF, CEP 70070-600, telefone geral (61) 3314-
4300, doravante denominado simplesmente Contratante, neste ato
representado pela Diretora da Secretaria Administrativa, CLAUDIA
BRUNO CASTELLO BRANCO.

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRATO

Este contrato fundamenta-se:

[ - no Convite n.° 001/2007, conforme o art. 23, inc. |, alinea “a”, da
Lein.° 8.666/93;

Il - nos termos propostos pela Contratada que, simultaneamente:
a)  constem no Processo Administrativo TST n.° 28.232/2006-0;
b)  ndo contrariem o interesse publico;

lII-  nas demais determinacdes da Lei n.° 8.666/93;

V- nos preceitos de direito publico;

V- supletivamente, nos principios da teoria geral dos contratos e nas
disposices do direito privado.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a contratagdo de empresa para realizar
adaptacdes no espaco fisico do subsolo — sala dos motoristas dos ministros, considerando o
disposto no edital e neste contrato, e conforme o caderno de especificacdes técnicas anexo.

CLAUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA DO OBJETO

Os servigos objeto deste contrato tém garantia de 12 (doze) meses, e 0s
materiais empregados de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do recebimento definitivo.

Subclausula primeira. O instalador devera enviar ao Servico de
Engenharia do Contratante, apds o aceite oficial da instalacdo, uma garantia por escrito em que
declara que efetuara, sem despesas, todos 0s reparos que venham a Ser necessarios por
imperfeicdo de materiais, equipamentos ou mao-de-obra, constatados sob condi¢des normais de
uso.

Subclausula segunda. A garantia a que se refere a subclausula anterior
é independente dos certificados de garantia dos fabricantes, que também devem ser fornecidos
e cobrird todo o servigo executado pelo instalador, fabricantes e eventuais subcontratadas.
CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA

Este contrato tem vigéncia a partir da data de sua assinatura até o término
do prazo de garantia.
CLAUSULA QUINTA - DO VALOR

O valor total deste contrato € R$ i,
(e e ).

Subclausula Unica. Ja estéo incluidas no preco total todas as despesas
de frete, embalagens, impostos, méo-de-obra e demais encargos indispensaveis ao perfeito
cumprimento das obrigagBes decorrentes deste contrato, em especial as referentes a
manutencdo durante o periodo de garantia.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

Os precos serao fixos e irreajustaveis, nos termos da legislacdo em vigor.
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CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas oriundas deste contrato correrdo a conta dos recursos
orcamentarios consignados ao Contratante, programa de trabalho ............ccccovunnen. , elemento de
despesa ......coceeeenenn , hota de empenho ..o , emitida em .../.../1200...

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados por meio de depdsito na conta bancaria
indicada pela Contratada, em moeda corrente nacional, em até 10 (dez) dias uteis apds o0
recebimento definitivo, mediante apresentacdo das notas fiscais devidamente atestadas pelo
servidor designado para o0 recebimento do objeto, com a discriminagdo do material e
quantitativos instalados.

Subclausula primeira. As notas fiscais e os documentos exigidos no
edital e neste contrato, para fins de liquidacdo e pagamento das despesas, deverdo ser
entregues, exclusivamente, no Servico de Material e Patrimbnio, situado no SAFS, Quadra 8,
Lote 1, Bloco A, 4° andar, sala 420.

Subclausula segunda. Serdo retidos na fonte os tributos elencados nas
disposicbes determinadas pelos Orgdos fiscais e fazendarios, em conformidade com as
instrucdes normativas vigentes.

Subclausula terceira. A retengdo dos tributos ndo sera efetuada caso o
licitante apresente, junto com sua nota fiscal, a comprova¢do de que o mesmo € optante do
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigbes das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - SIMPLES.

Subclausula quarta. O Contratante pagard & Contratada a atualizacdo
monetéria sobre o valor devido entre a data do adimplemento das obrigacdes contratuais e a do
efetivo pagamento, excluidos os periodos de caréncia para recebimento definitivo e liquidagao
das despesas previstos neste contrato, utilizando o indice publicado pela Fundagdo Getulio
Vargas que represente 0 menor valor acumulado no periodo, desde que a Contratada ndo tenha
sido responsavel, no todo ou em parte, pelo atraso no pagamento.

Subclausula quinta. A Contratada devera apresentar atualizados, para
fins de pagamento, os seguintes documentos:

| - Certiddo Negativa de Deébitos — CND ou Certiddo Positiva de
Débito com Efeitos de Negativa — CPD-EN, fornecida pela SRP,
com exigéncia prevista no art. 523 da IN MPS/SRP n.° 3, de
14/7/2005;
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Il - Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa
Econdmica Federal;

- Certiddo Conjunta, expedida pela Secretaria da Receita Federal e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido, conforme prevé o Decreto n.°
5.586, de 19/11/2005.

Subclausula sexta. Se, quando da efetivacdo do pagamento, 0s
documentos comprobatdrios de situacdo regular em relacdo a Fazenda Federal, ao INSS e ao
FGTS estiverem com a validade expirada, o pagamento ficara retido até a apresentacédo de
novos documentos dentro do prazo de validade.

CLAUSULA NONA - DOS PRAZOS

O prazo de execugdo dos servicos € de 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir da data de assinatura do contrato.

Subclausula primeira. Os prazos de adimplemento das obrigacdes
contratadas admitem prorrogacao nos casos e condi¢cdes especificados no § 1° do art. 57 da Lei
n. 8.666/93, e a solicitacdo dilatoria, sempre por escrito, fundamentada e instruida com os
documentos necessarios a comprovacdo das alegacbes, deverd ser recebida
contemporaneamente ao fato que a ensejar.

Subclausula segunda. A solicitacdo de prorrogacdo devera ser
encaminhada com antecedéncia minima de 1 (um) dia do vencimento, anexando-se documento
comprobatorio do alegado pela Contratada.

Subclausula terceira. Serdo considerados injustificados os atrasos néo
comunicados tempestivamente ou indevidamente fundamentados, e a aceita¢do da justificativa
ficara a critério do Contratante.

CLAUSULA DEZ - DO RECEBIMENTO E DA ACEITACAO DOS SERVICOS

Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n® 8.666/93, mediante
recibo, o objeto deste contrato seré recebido:

| - provisoriamente, assim que concluido o servigo, para efeito de
posterior verificagdo de sua conformidade com o solicitado, com
as especificagdes e com a proposta, no prazo de 3 (trés) dias da
comunicacao escrita da Contratada;

Il - definitivamente, depois de concluida a vistoria e encerrado prazo
de observacao do servigo executado, por pelo menos 7 (sete) dias
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Uteis, salvo caso excepcional devidamente justificado, apos a
comprovacao da adequacdo do objeto aos termos contratuais e
conseqliente aceitacao.

Subclausula Unica. Se, ap6s o recebimento provisorio, constatar-se que
0S servicos executados foram entregues de forma incompleta ou em desacordo com as
especificaces ou com a proposta, apés notificagdo por escrito & Contratada serdo interrompidos
0s prazos de recebimento e suspenso 0 pagamento, até que as irregularidades sejam sanadas.

CLAUSULA ONZE - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

Ap6s a assinatura do contrato, o Contratante designara formalmente,
conforme 0 caso, um servidor ou uma comissdo composta de, no minimo, 3 (trés) servidores,
doravante denominada Fiscalizacdo, com autoridade para exercer, como representante da
Administragdo, toda e qualquer agdo de orientacdo geral, acompanhamento e fiscalizacdo da

execucdo contratual.

Subclausula primeira. A Fiscalizagdo compete, entre outras atribuicdes:

VI -

solicitar a Contratada e seus prepostos, ou obter da
Administracdo, tempestivamente, todas as providéncias
necessarias ao bom andamento deste contrato e anexar aos
autos do processo correspondente copia dos documentos escritos
que comprovem essas solicitacdes de providéncias;

verificar a conformidade da execu¢do contratual com as normas
especificadas e a adequacdo dos procedimentos e materiais
empregados para garantir a qualidade desejada dos servicos;

acompanhar e fiscalizar a execucdo dos servigos e atestar seu
recebimento definitivo;

ordenar & Contratada corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos
servicos executados com erros, imperfeicdes ou em desacordo
com as especificacoes;

encaminhar a Secretaria Administrativa documento que relacione
as ocorréncias que impliquem multas a serem aplicadas a
Contratada;

manter organizado e atualizado um sistema de controle, assinado
por técnico da Contratada e por servidor designado pelo
Contratante, de forma que a Contratada registre, em cada visita,
as atividades desenvolvidas e as ocorréncias ou observacoes
descritas de forma analitica.
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Subclausula segunda. A ag&o da Fiscaliza¢do ndo exonera a Contratada
de suas responsabilidades contratuais.

Subclausula terceira. Em caso de ddvidas quanto a interpretacdo das
especificacdes, sera sempre consultada a Fiscalizacao, sendo desta o parecer definitivo.

Subclausula quarta. Em caso de divergéncia entre as dimensdes
medidas no local e as cotas assinaladas nos desenhos, prevalecerdo, sempre, as primeiras.

Subclausula quinta. O Contratante manterd na obra engenheiros,
arquitetos e prepostos seus com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer acao
de orientacdo geral, controle e fiscalizacao dos servi¢os contratados.

Subclausula sexta. A Contratada se sujeitara a mais ampla e irrestrita
fiscalizacdo por parte do Contratante quanto a execucdo dos servicos, prestando todos 0s
esclarecimentos solicitados.

Subclausula sétima. A Fiscalizagdo podera determinar a substituicdo dos
equipamentos e ferramental julgados deficientes, cabendo a Contratada providenciar a troca dos
mesmos no prazo maximo de 1 (um) dia, sem direito & extenséo do prazo final de execugéo dos
Servigos.

Subclausula oitava. Os quantitativos cotados nestas especifica¢des séo
aproximados, utilizados apenas como indicativos da ordem de grandeza de cada servico, ficando
a Contratada ciente de que os valores poderdo variar para mais ou para menos em relacdo aos
valores por elas calculados.

CLAUSULA DOZE - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Na execucdo do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a
envidar toda dedicagdo necesséria ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe sdo
confiados e, ainda, a:

| - executar 0s servicos no prazo maximo determinado na clausula
nona;

Il - encaminhar ao Servico de Engenharia, imediatamente ap6s o
recebimento da nota de empenho, relacdo de todos os
funcionarios que terdo acesso aos locais onde 0s servigos serdo
executados, inclusive do encarregado responsavel que
permanecera no loca da obra, bem como dos veiculos que terdo
acesso aos locais onde serdo executados 0s servigos, com as
seguintes informacdes:

a)  nome completo e nimero da carteira de identidade de cada
funcionério;
b) tipo, marca e placa de identificacdo de cada veiculo;
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lIl-  entregar a Fiscalizagdo, antes do inicio dos servicos, amostras
elou catdlogos com especificaces técnicas dos materiais a
serem empregados;

V- corrigir e/ou reexecutar os servi¢os e substituir os materiais néo
aprovados pela Fiscalizagdo, caso 0s mesmos ndo atendam as
especificacdes constantes do edital;

V- executar todos o0s servicos complementares julgados necessarios
para que o local tenha condi¢fes de uso satisfatorias;

VI-  fornecer, além dos materiais especificados e mao-de-obra
especializada, todas as  ferramentas necessarias,
responsabilizando-se por sua guarda e transporte;

VIl - transportar os materiais especificados, tanto os fornecidos como
0s existentes, quer sejam excedentes das reformas executadas
ou provenientes do depésito do Contratante;

VIII - cumprir as medidas de seguranca, conforme legislagdo em vigor;

IX-  fornecer a seus funcionarios uniformes e EPIs adequados a
execucao dos servigos;
X- responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimonio do

Contratante causados por seus funcionarios em virtude da
execucao dos servigos;

XI-  executar, diariamente, limpeza dos locais de execucdo dos
Servicos;
Xl - executar limpeza geral, ao final do servico, devendo o espago ser

entregue em perfeitas condi¢des de ocupacao e uso;
Xl - substituir qualquer funcionario seu, por solicitacdo da
Fiscalizagédo, com presteza e eficiéncia;
XIV - manter um encarregado e eletricista a frente dos servigos, o qual
deverd permanecer no local durante todas as horas do trabalho;
XV - manter um diario de obras, atualizado, assinado pelo responsavel
técnico pela obra e pela Fiscalizacdo, sendo 0 mesmo entregue a
Fiscalizagdo sempre que solicitado;
XVI - prestar manutengdo da reforma, durante o periodo de garantia, da
seguinte forma:
a) iniciar o atendimento em, no maximo, 1 (um) dia util,
considerando o horario de expediente do Contratante,
contado da comunicacdo do defeito;
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b) concluir os servicos de manuten¢do no prazo maximo de 2
(dois) dias uteis contados do atendimento;

XVII - responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de
seguro de acidentes, impostos, contribuicbes previdenciarias e
quaisquer outras que forem devidas e referentes aos servicos
executados por seus empregados, uma vez que estes ndo tém
nenhum vinculo empregaticio com o Contratante;

XVIII - responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar
ao Contratante ou a terceiros em razdo de acdo ou omissao,
dolosa ou culposa, sua ou dos Sseus prepostos,
independentemente de outras cominacgdes contratuais ou legais a
que estiver sujeita.

Subclausula primeira. O ndo-atendimento ao disposto no inciso Il do
caput desta clausula inviabilizard o acesso dos funcionarios aos locais de execugdo dos
Servigos.

Subclausula segunda. Os materiais e equipamentos especificados
poderdo ser substituidos por outros similares, desde que a comprovacdo da similaridade seja
apresentada a Fiscalizagéo.

Subclausula terceira. Todos 0s materiais a serem empregados na
execucdo dos servicos serdo de 12 qualidade, obedecendo as especificagdes, sob pena de
impugnacao dos mesmos pela Fiscalizagéo.

Subclausula quarta. Todos os lotes ou partidas de materiais serdo
aprovados pela Fiscalizacdo, por comparagdo as amostras previamente escolhidas e
autenticadas, e nenhuma peca, material ou equipamento sera aceito sem que tenham sido
efetuadas satisfatoriamente as inspecdes, testes ou ensaios especificados pela Fiscalizagéo.

Subclausula quinta. A aplicacdo dos materiais industrializados e os de
emprego especial obedecera sempre as recomendagdes dos fabricantes, cabendo a Contratada,
em qualquer caso, a responsabilidade técnica e o 6nus decorrente da ma aplicacdo dos
mMesmos.

Subclausula sexta. A Fiscalizagdo podera determinar a substituicdo dos
equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a Contratada providenciar a troca dos
mesmos No prazo maximo de 24 horas.

Subclausula sétima. A obra serd entregue sem instalacdes provisorias e
livre de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizagdo imediata das

K:\2007\Instrumentos contratuais\Contratos\Minuta de contrato\Convite\2007minutacontratoCV001 - Reforma para adaptar sala dos motoristas.doc eol



il
A

\M Poder Judiciario
7}? Justica do Trabalho
2 Tribunal Superior do Trabalho

74

unidades, devendo a Contratada comunicar, por escrito, a Fiscalizagdo, a conclusdo dos
servigos, para que se possa proceder a vistoria da obra com vistas a sua aceitagéo provisoria.

Subclausula oitava. Todas as superficies deverdo estar impecavelmente
limpas.

Subclausula nona. No caso de a Contratada, como resultado das suas
operagdes, prejudicar areas incluidas ou ndo no setor do seu trabalho, devera recuperé-las,
deixando-as em conformidade com o seu estado original.

Subclausula dez. A execucdo de todas as etapas do servico, a
mobilizagdo de equipamentos e transporte de material deverdo ser feitos de modo a néo
prejudicar a circulagdo de pessoas, 0s servicos do Contratante e o fluxo normal de veiculos,
observando-se sempre a méxima seguranca contra acidentes.

Subclausula onze. A Contratada néo sera responsavel:

| - por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou de forga
maior;

Il - por quaisquer trabalhos, servicos ou responsabilidades néo
previstos neste contrato.

Subclausula doze. O Contratante ndo aceitara, sob pretexto algum, a
transferéncia de responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam técnicos ou
quaisquer outros.

CLAUSULA TREZE - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

O Contratante, durante a vigéncia deste contrato, compromete-se a:

| - proporcionar todas as facilidades indispensaveis ao bom
cumprimento das obrigagbes contratuais, inclusive permitir o livre
acesso dos funciondrios da Contratada as dependéncias do
Contratante relacionadas a execugao do contrato;

Il - promover os pagamentos dentro do prazo estipulado;

lIl-  fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado,
desde que atendidas as obriga¢des contratuais;

IV-  acompanhar e fiscalizar os servicos, efetuando as medicdes e
pagamentos nas condicdes e pregos pactuados;

V- notificar por escrito a Contratada a ocorréncia de eventuais
imperfeicdes no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo
para a sua corre¢ao;
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VI-  fornecer a Contratada, juntamente com a ordem de servico, 0s
projetos basicos ou croquis necessarios a execucdo dos servigos.

Subclausula Unica. Ap6s a assinatura do contrato, o Contratante
designara, formalmente, servidor ou comisséo de servidores para exercerem acompanhamento e
fiscalizacdo da execucdo contratual, nos termos da clausula onze.

CLAUSULA QUATORZE - DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA.

No caso de atraso injustificado ou inexecucdo total ou parcial do
compromisso assumido com o Contratante, as sangdes administrativas aplicadas a Contratada
serao:

| - adverténcia;

Il - multa;

lII-  suspensdo tempordria de participar de licitacbes e impedimento
de contratar com a Unido;

IV-  declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracédo Publica.

Subclausula primeira. O atraso no prazo de inicio e conclusdo dos
servigos implicard multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total do
contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) do respectivo valor total.

Subclausula segunda. Na hip6tese mencionada na subclausula anterior,
0 atraso injustificado que implique multa superior a 30% (trinta por cento) caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo, punivel com as san¢des previstas nos incisos Il e IV do
caput desta clausula.

Subclausula terceira. O atraso nos prazos de atendimento e/ou
conclusao dos servicos de manutencdo da reforma, no periodo de garantia, implicara a aplicagao
de multa correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total do
contrato, até o limite de 10% (dez por cento) do respectivo valor total.

Subclausula quarta. Na hipétese mencionada na subclausula anterior, o
atraso injustificado por periodo superior a 10 (dez) dias caracterizard o descumprimento total da
obrigacdo, punivel com as sangdes previstas nos incisos Il e IV do caput desta clausula.

Subclausula quinta. A Contratada que ndo mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execugdo do contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragdo falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citacdo e da ampla defesa, ficard impedido de
licitar e contratar com a Administracao pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem 0s
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motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

Subclausula sexta. As multas porventura aplicadas serdo descontadas
dos pagamentos devidos pelo Contratante ou cobradas diretamente da Contratada, amigavel ou
judicialmente, e poderdo ser aplicadas cumulativamente com as demais sang¢des previstas nesta
clausula.

Subclausula sétima. A aplicagdo das penalidades serd precedida da
concessao da oportunidade de ampla defesa a Contratada, na forma da lei.

CLAUSULA QUINZE - DAS CONDICOES DE HABILITACAO DA CONTRATADA

A Contratada declara, no ato de celebracdo do presente contrato, estar
plenamente habilitada a assuncdo dos encargos contratuais e assume 0 compromisso de
manter, durante a execugdo do contrato, todas as condi¢cbes de habilitagdo e qualificacio
exigidas na licitagdo.

CLAUSULA DEZESSEIS - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

Compete a ambas as partes, de comum acordo, salvo nas situagdes
tratadas neste instrumento, na Lei n°® 8.666/93 e em outras disposi¢Oes legais pertinentes,
realizar, via termo aditivo, as alteragdes contratuais que julgarem convenientes.

CLAUSULA DEZESSETE - DA PUBLICACAO

A publicagéo resumida do presente contrato na Imprensa Oficial, que €
condicdo indispensavel para sua eficacia, serd providenciada pelo Contratante, nos termos do
paragrafo unico do artigo 61 da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA DEZOITO - DA RESCISAO

Constituem motivos incondicionais para rescisdo do contrato as situacdes
previstas nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, inclusive com as conseqiéncias do artigo
80, da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DEZENOVE - DA UTILIZACAO DO NOME DO CONTRATANTE

A Contratada ndo podera, salvo em curriculum vitae, utilizar o0 nome do
Contratante ou sua qualidade de Contratada em quaisquer atividades de divulgacéo profissional
como, por exemplo, em cartdes de visita, anincios diversos, impressos etc., sob pena de
imediata rescisdo do presente contrato.
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Subclausula Gnica. A Contratada ndo poderd, também, pronunciar-se em
nome do Contratante a imprensa em geral sobre quaisquer assuntos relativos as atividades
deste, bem como a sua atividade profissional, sob pena de imediata rescisdo contratual e sem
prejuizo das demais cominagdes cabiveis.

CLAUSULA VINTE - DOS CASOS FORTUITOS, DE FORGA MAIOR OU OMISSOS

Tal como prescrito na lei, o Contratante e a Contratada ndo serdo
responsabilizados por fatos comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de forga maior,
ocorréncias eventuais cuja solugdo se buscara mediante acordo interpartes.

CLAUSULA VINTE E UM - DAS DISPOSICOES FINAIS

A Administracdo do Contratante analisard, julgard e decidira, em cada
caso, as questdes alusivas a incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito ou de
forca maior.

Subclausula primeira. Para 0s casos previstos no caput desta clausula,
o Contratante podera atribuir a uma comissao, por este designada, a responsabilidade de apurar
0s atos e fatos comissivos ou omissivos que se fundamentem nagueles motivos.

Subclausula segunda. Os agentes publicos responderdo, na forma da
lei, por prejuizos que, em decorréncia de acdo ou omissdo, dolosa ou culposa, causarem a
Administracdo no exercicio de atividades especificas do cumprimento deste contrato, inclusive
nas analises ou autorizacdes excepcionais constantes nestas "Disposi¢des Finais".

Subclausula terceira. As excecdes aqui referenciadas serdo sempre
tratadas com maxima cautela, zelo profissional, senso de responsabilidade e ponderagdo, para
que ato de mera e excepcional concessao do Contratante, cujo objetivo final € o de atender tao-
somente ao interesse publico, ndo seja interpretado como regra contratual.

Subclausula quarta. Para assegurar rapida solucdo as questdes geradas
em face da perfeita execucdo do presente contrato, fica desde ja compelida a Contratada a
avisar, por escrito e de imediato, qualquer alteragdo em seu endereco ou telefone.

Subclausula quinta. Quaisquer tolerancias entre as partes nao
importardo em novacao de qualquer uma das clausulas ou condi¢cdes estatuidas neste contrato,
as quais permanecerao integras.
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CLAUSULA VINTE E DOIS - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Brasilia, DF, como competente para dirimir
quaisquer questdes oriundas do presente contrato, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem ajustadas e acordadas, as partes assinam o0 presente
termo em trés vias de igual teor e forma para um sd efeito legal.

Brasilia, de de 2007.

CONTRATANTE CONTRATADA

K:\2007\Instrumentos contratuais\Contratos\Minuta de contrato\Convite\2007minutacontratoCV001 - Reforma para adaptar sala dos motoristas.doc eol

13



2 Poder Judiciario
9} Justica do Trabalho
¢% Tribunal Superior do Trabalho

CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS
- ADAPTACOES NO ESPACO FiSICO DO SUBSOLO — SALA DOS MOTORISTAS DOS
MINISTROS -

l. QUANTIDADES E SERVICOS A SEREM REALIZADOS

1. AREA DA NOVA SALA DOS MOTORISTAS

1.1. GESSO ACARTONADO

1.1.1.  Fornecimento e instala¢do de divisoria em gesso acartonado (h=3,00M)........c.cccoevveveerinicennnnns

1.1.2.  Fornecimento e instalacdo de porta de madeira com uma folha — PM 1 (2 x 90 x 210) — (Porta,
ferragens e fechadura de Chave SIMPIES).....ccccviivicciisce s

1.1.3.  Fornecimento e instalagdo de porta de madeira com duas folhas — PM 2 (2 x 90 x 210) — (Porta,
ferragens e fechadura de Chave tetra)...........cooverie s

1.1.4.  Fornecimento e instalagdo de forro em gesso acartonado (FGE) ........cccccovvvvririeninnnreeeeeenns

1.2. PINTURA

1.2.1. Emassamento em teto (gesso) com Massa aCrliCa .........ccvcvevereeiiieieecee e
122, PINtUra acriliCa N0 L0 ......veueiirciricieisi s
1.2.3.  Emassamento em paredes Com mMasSa aCHliCa .........coovveeririeiiiiieceeesss s

1.2.4.  Pintura acrilica €M PArEUES .......cccvvvireeeiiieieiie e

13. PISO

1.3.1.  Execucdo de contrapiso para piso em argamassa de 10 CM ......cooveerrnnneiererennn e
1.3.2.  Execucdo de piso em argamassa de alta resisténcia conforme existente no local .........ccccoevue.
1.3.3.  Fornecimento e instalagdo de soleira em granito preto tijuca, polido com dimensdes 3x4x90 cm...

1.3.4.  Fornecimento e instalagdo de soleira em granito preto tijuca, polido com dimensdes 3x4x180 cm

14, INSTALACOES LOGICAS E ELETRICAS (incluindo tomadas e eletrodutos)

1.4.1. Remanejamento das luminarias existentes para baixo do forro de gesso .......cccovvveeeeiiniecrennns

1.4.2.  Fornecimento e instalacdo de luminarias de embutir para lampada fluorescente tubular 2 x 32 W,
COM rEator € JAMPAUAS ........vuevieiieiieie bbb

1.4.3. Fornecimento, instalacdo e certificagdo de pontos l6gicos, conforme padrao TST ......cccccvvvvvrinnee.
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15.

15.1.
15.2.

1.6.

1.6.1.

1.7

1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.

2.
2.1.

3.
3.1
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Fornecimento e instalagdo de tomadas 220 V, com fornecimento de fiacdo, espelhos de

acabamento e redistribuicdo de circuitos (eletrodutoS aparentes) ..........cocoeerrrrereenerrreeeeee e, 04 cj

ALVENARIA

Execucdo de paredes em alvenaria em tijolo ceramico (19X19X9CM) .....cccvvvvveceneiinieieeees e, 50,00 m2

Execucao de chapisco, MDOGCO € FED0CO ..........cceiueriiiiieeee s 100,00 m2

LOUCAS

Fornecimento e instalacio de Cabide de parede, cromado ref. 2060CEVD, linha Evidence ...........cccccce..e. 05pg

REMOCOES E DEMOLICOES

Remogao0 de bancada de Granitl ..........coccerrieeerrese e 2,00m2

RemMOGAO0 de armario de MAUEINA ........coceuevririiicee ettt 2,00m?

Demolicdo de alvenaria para abertura 08 VADS .........ccocivriiiiiriiiririssccereeeese s esenees 6,00m?
LIMPEZA

LIMPEZA U8 ODI&. ...t vb
PRAZO

O prazo de execugdo dos servigos € de 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato.

DOS MATERIAIS, SERVICOS E PROCEDIMENTOS

O objetivo deste item € o de determinar 0s materiais e equipamentos, e orientar para a
execuc¢do dos servicos, a fim de assegurar o cumprimento dos prazos, a qualidade da
execucdo, a racionalidade, a economia e a seguranca tanto dos usuarios quanto dos

funcionarios da contratada.

Todos os itens ora especificados deverdo seguir a padronizacdo j& adotada nas
dependéncias do TST, respeitando-se acabamentos, cores e procedimentos de

instalacgdo.

PINTURA
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As superficies deverdo ser lixadas, removendo-se totalmente a poeira e as partes soltas
com auxilio de jato de ar ou processo manual (espanar).

As paredes, ap6s devidamente tratadas, receberdo acabamento com, no minimo, duas
demdos de tinta acrilica alto brilho.

Salvo autorizagdo expressa da FISCALIZACAOQ, serdo empregadas, exclusivamente,
tintas j& preparadas em fabrica, entregues na obra com a embalagem original intacta.
Deverdo ser aplicadas tantas demdo quantas forem necesséarias sendo no minimo
duas.

Cada demdo de tinta s6 poderd ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo observar o intervalo de 24 horas entre dem&os sucessivas, salvo
especificagdo em contrario.

Serdo adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura (marmores, vidros, ferragens de esquadrias,
tubulagdes etc.)

Os salpicos que ndo puderem ser evitados, deverdo ser removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Todos os métodos a serem utilizados deverdo ser aprovados previamente pela
FISCALIZACAO.

O ambiente devera mantido ventilado até, pelo menos, 48 horas apos a aplicacéo da

tinta.

DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO

Consistem em uma estrutura metdlica revestida com uma ou mais chapas de gesso

acartonado, aparafusadas de ambos os lados.

A estrutura metalica é ligada aos elementos construtivos existentes em todo o seu

perimetro bem como o chapeamento.
As juntas de dilatag&o estruturais dos prédios devem ser assumidas.
Criar juntas de dilatacéo a cada 15 m de comprimento.

As paredes de gesso acartonado serdo confeccionadas por painéis de gesso

acartonado, de 12,5mm + perfil 70 + painel de gesso de 12,5mm.

As portas serdo em madeira com laminado melaminico liso em cor a ser definida pela

fiscalizag&o.
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As portas deverdo ser fornecidas e instaladas com todos os acessorios de 12 qualidade
incluidos. As fechaduras a serem instaladas serdo do tipo tetra de 12 qualidade (padréo
papaiz) e deverdo ser entregues com duas chaves por jogo. As dobradicas serdo do

tipo autolubrificantes na cor padrdo do TST (cor aluminio natural).

Nas portas duplas deverdo ser fornecidos e instalados 2 (dois) fechos (um encima outro
embaixo) nas portas que ndo receberdo as fechaduras. Os fechos e acabamentos

deverdo ser do mesmo padrao das fechaduras.

Serd fornecido e instalado rodapé de madeira, padréo ipé, com altura de 7cm em todas

as paredes.

Os rodapés serdo envernizados.

INSTALACOES ELETRICAS

CONSIDERACOES GERAIS

Deverdo ser fornecidos e instalados novos pontos elétricos, incluindo tomadas 2P+T,
eletrodutos metalicos aparentes, disjuntores, fiagdo adequada e todos 0s acessdrios
necessarios para o perfeito funcionamento do conjunto. Todo o material fornecido
devera ser do mesmo padrdo do ja instalado no local.

Serdo criados, no minimo, 3 (trés) novos circuitos de distribuicdo para os pontos a
serem instalados na area reservada para o refeitério. O quadro de energia onde serdo
instalados 0s novos circuitos serd mostrado durante a Vistoria a ser realizada pelas
licitantes.

Os pontos existentes deverdo permanecer. Salvo orientacdo da Fiscalizacdo podera
haver remanejamento dos pontos.

O material para instalagOes elétricas satisfard as normas atinentes da ABNT e as
prescricdes constantes deste Caderno.

S6 serdo empregados materiais novos, rigorosamente adequados para a finalidade em
vista.

S6 serdo aceitos materiais que tiverem a classe e a procedéncia impressas.

TOMADAS E CIRCUITOS
Todas as tomadas deverdo ser similares as ja existentes nas dependéncias onde serdo

instaladas sendo 2P+T (fase+neutro+terra), capacidade minima de 25A.
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FIOS, CABOS, FITAS ISOLANTES, SOLDAS E IDENTIFICACAO

Os circuitos deverdo ser executados com cabos/fios do tipo Antiflam isolamento para
750V, fabricac@o similar aos cabos existentes.

Todos os acessdrios necessarios a instalacdo das tomadas e dos circuito deverdo ser
fornecidos pela Contratada.

As fitas isolantes (alta fusdo) serdo constituidas por uma tira plastica de PVC, coberta
em um dos lados com substancia adesiva, auto aderente.

As soldas serdo do tipo preparada, na propor¢do 50/50, de chumbo e estanho.

Os fios e cabos deverdo ser convenientemente identificados com anéis plasticos,
fabricados em PVC flexivel, na cor amarela modelos SRS671 (anéis), SRS694pa (porta
anéis), SRS649 (abragadeiras plasticas), de Fabricagéo Sisa ou similar.

As tomadas deverao ter trés pdlos e a sequéncia dos condutores nas tomadas devem
obedecer sempre a seqiiéncia abaixo:

Fase na direita, Neutro na Esquerda, Terra no terminal apropriado.

Os condutores Terra e Neutro, devem ser totalmente isolados entre si, sem nenhum
contato, interligados rigidamente apenas na malha de terra geral da subestacdo de
entrada de energia.

Quando da impossibilidade de utilizar eletrodutos, os condutores elétricos deverao,
necessariamente, ter duplo isolamento tipo cordoplast, visando aumento da prote¢éo
mecanica dos condutores, minimizando a possibilidade de curto circuitos e
conseqientes incéndios.

Todas as instalagbes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, 0s
condutores e equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posicdes e
firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um
conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa qualidade.

As partes vivas e expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serdo protegidas
contra contatos acidentais, seja por invélucro protetor, seja por sua colocacéo fora do
alcance de pessoas ndo qualificadas.

Todas as partes metdlicas de equipamentos elétrico como: quadros, caixas metdlicas e
luminarias, devem ser rigorosamente aterrados.

A menor bitola de condutor admissivel, em qualquer instalacdo elétrica, devera ser de
secdo transversal #4,0mm2. Os condutores deverdo ser de cobre eletrolitico com

isolamento para 750 V, a 70 graus centigrados, anti-chama, para redes de distribuicao.
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No caso de alimentadores de quadros de distribuicdo ou condutores subterrneos,

deverdo ser usados condutores com isolamento.
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